正養くミスト機能付>バス乾燥-暖房-換気システム 

お名 

V-271BZ-MS (1 部屋用） 

V-273BZL-MS (3 部屋用） 


取扱説明書 



I 本書內に記載の記号について 
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• V -271 己 Z - MS タイプ 


• V -273 己 ZL - MS タイプ 


お買上げいただをました製品は、消費生ミ舌用製品安全 
法（消安法）で指定される「特定保守製品」でず。 
この製品の所有者は消を法上、点検期間中に法定点検 
(有償）を行ラことびホめ5れていまず。 

詳細は39〜40ぺージの法定点検をご覧ください。 

この製品は消防法基準適合品です。 

この製品は日本国内用でずので曰本国外では使用でさ 
ず、また アフターサービスち でさません。 

This appliance is designed for use in Japan 
only and can not be used in any other country . 
No servicing is available outside of Japan . 

お客さまご自身では取付けないでください。 
(安全や機能の確保びできません） 

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、「安全 
のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお 
使いください。 

なお、お読みになった後は、お使いになるかたびいつ 
でち見られるところに、同封の rz 菱電機ご相談窓 
□-修理窓□のご案内」とともに大切にな管してくだ 
さい。 

長期間、快適にご使用いただくために、定期的なメン 
テナンスび必要です。 


バス/!ラグの4 

王菱24時間/ V ス乾燥-暖房 • 換気システム 

お客さま用 
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本機の機能 . 2 
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使用上のお願い . 已 

各部のなまえとはたらき . 日〜9 
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風の吹き出すち向を調整する . 1巨 

24時間換気運転をする . 17 

暖房運転をする . 18〜19 

■暖房の効果はお室の条件で大さく左ちされます . I 9 

■お室を早く暖めたい！暖房運転とあわせる4つのくぶう…… 19 

乾燥運転をする . 20〜21 

お類乾燥のコツとめやす . 21 

換気運転をする . 22〜23 

涼風運転をする . 24 

タイマーを使って運転を予約する . 2已 

お手入れ . 2日〜27 

故障かな？と思ったら . 28〜3己 

異常表示 . 31 〜 32 

初期設定の変更■確認 . 3 3 〜 3己 

各部屋の運転状態 （3 部屋用） . 36 
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MITSUBISHI 


特定保守製品 


※法定点検び必要な製品です。 


1006874 HH 9003 


/ニスト入；冶 


ご使巧前に 































































本機の機能 


r 




■うるおラミストで快適バスタイム 

^スト運助 IsUsBdk ^ 

超音波振動で S ストを効率的に発生させ、 

さ日に運転方法を3種類に切換えでさます。 

■三スト入ミ谷のあとは湿気を素早 < 乾燥 

•自動で本体乾燥運転を行います。 uie» 


お室巧 

コント□ールスイッチ 


MrrsuBiSHi 

巧巧を巧 = 

〇 口 B CD スイング^ 

をロクール ロ • 口おめ下气 

を》二 JTr、 〇 • 〇下向き^ 

/ろこ)リラックス、こ）ほ こ)巧向きす 

I I =スト I I 〔ミスト湿居 I 〔面向 I 


換気 


暖房 


厚止 


脱巧室用 

コント□ールスイッチ 


MITSUB 位 HI 
タイマー（巧り時酉） 



24民向坦 S の ff 止は度国ボタンを31!»巧し P-273SWMS (-T) 


V 
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■S4 時間換気により快適に… 

24時間換気運面 

常時換気を行い、住宅巧の空気の流れをつ<0ます。 

※常時換気を行ラには、常時換気設備の設置政がに適切な外気の取0 
入れや通気措置での対応び必要です。 


吸込（脱衣室） 


排気 ^ 
握が） 



—吸込 
(トイレ） 


吸込（脱衣室） 



■ミ谷室暖房で冬ちあったか 

暖房運面 


入お前に温風でミ谷室内をあたためまず。 
入浴中は風を弱めた運転もでさまず。 

/ぉ室の換気は停止。（初期設定） 
、あたたかい空気を逃びしません。/ 


广 


■雨の曰や花粉の季節ちミ谷室で巧類乾燥 
■入ミ谷後のミ谷室をすばや<乾燥 

乾燥運面 


温風循環と換気で巧類を乾燥します。 

短時間でお室を乾かし、ミ谷室のカビの発生を防ぎます。 


吸込（脱衣室) 



广 

■24 時間換気とあわせてお好み運転 

換気運お 

24時間換気よりを大さな風量で換気します。 


吸込（脱衣室） 


排気^ 
虐が） 



—吸込 
(トイレ） 


■夏場の涼風やル物の乾燥に 

涼風運面画 

循環送風と換気をしまず。 
(ヒーターは使用しません) 




吸込（脱な室) 












































































































安全のために必ず守ること 


♦誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。 



誤った取扱いをしたときに死 t 
や重傷などに結びつく可能性が 
あるちの 


A 警告 


A ま意 


誤った取扱いをしたとをに傷害 
または家屋-家財などの損害に 
結びつくちの 


广 


0 


禁止 


内室式風呂を据付けたお室では使用しない 

排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒 
の原因 


ガス漏れに気付いたときは、コント□-ルス 
イッチの入•切をしない 

爆発や引火の原因 

窓を開けて換気してください 


〇 

指示に従ラ 


=スト運転で入おする前、入ミ谷した後には十1 
分水分を補給ずる 

長時間 S スト運転で入おすると脱水症巧や熱 
中症-貧血などを起こす原因。 

※体調によって使用時間を調整ください。 


ミス ト運転で入お中に気分び悪くなった場合はすぐ 
にミスト運転を停止させ、おまの窓やドアを開ける 

重大な健康障書になることびあります。 


運転中に本体内へ指や棒を入れない 

故障やけびの原因 


0 


禁止 


巧類吊り下げ用パイプにぶ日さが5ない 

思わめ事故-けびの原因 


ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 
食用油、ア□マオイル、ガソリンなどの油び付 
着した衣類は洗た <後でち絶対に乾燥させない 

油の酸化熱による自然発火や引乂の原因 


巧類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライター 
やマッチなど）を入れたままにしない 

火災の原因 



0 


禁止 


巧のようなかたは、ミスト運西で入浴しない 

-む臓病（む筋梗塞、狭む症、を険な不整脈など） 

-動脈硬化症 . 高血圧症 . 貧血症 
-安静を要する急性の感染症やけびなど 
-医師に入おを禁じられているかた 
-体調の悪いかた-呼吸器障害のかた 
-妊娠中のかた-皮膚病のかた 
-発熱のあるかた-糖尿病のかた 
-睡眠薬を飲まれたかた-乳幼児 
-深酒されたかた 

※健康状態に不安のあるかたは医師への相談 
をおすすめします。 



水めれ禁止 


⑩ 

分解禁止 


長時間温風•送風•ミストに直接当た5ない 

脱水症状や低温やけどの原因 


〇 

指示に従ラ 


本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をか 
けない 

ショートや感電、故障の原因 


改造や工具をが要とする分解はしない 

乂災•感電-けびの原因 


お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 

誤つて電源び入り感電やけびの原因 


地震•义災など緊急の場合や、雷が発生して 
いるときは運転を停止し、ブレーカーを切る 

事故や故障の原因 


頭髪や身体を乾かすために使用しない 

脱水症巧、低温やけど、のぼせ、体調悪化や健康障害の原因 


ミスト運転-乾燥運転-暖房運転中は、の出 
し□近くに体を近付けない 

吹出し口付近び高温の場合、やけどの原因 


@ 

アース 確認 


アースが確実に取付けられ、漏電しや断器が 

設置されているか確認する 

故障や漏電のとさに感電の原因 

アースや漏電しや断器の取付けは販売事業ち 

にごホ目談ください。 


ご使用前に 


本機の機能/ま全のために必ず守ること 

























































安全のために必ず守ることつづき 


A ま意 


容 

本体の出し□-吸込□をふさがない 

故障の原因 

A 

吸込 □ へ 

…… 


運転中、グリルを取りはずしてファンに細れない 

けびの原因 

接触禁止 

吹出し口 ...... 

ミスト-暖房•乾燥運転中や停止直後は、の 
出し□にさね5ない 

高温のため、やけどの原因 

容 

お室に(外では使用しない 

湿気により家屋-家財への損害の原因 

〇 

指おに従ラ 

脱を室用コント□ールスイッチが浴室の外に 
取付けられているか確認する 

お室内の場合、感電や故障の原因 

本体に異常な振動び発生した場合は使用しない 

本体-部品の落下によるけびの原因 

電気工事および水道工事は必ず専門の工事店 
に巧頼する 

誤った工事は、水漏れ、感電や乂災の原因 

を期など水道管が凍結した場合は無理に運転 
しない 

水道管び凍結の巧態で運転すると故障の原因 
水道管び凍結した場合は氷びミ客けるまで待つ 
か、お買い上げの販売店にご相談ください。 

=スト運転で入おした後は、必ず乾燥•換気 
運転を行ラ 

機器やお室び;'語れたままの状態だと、カビや 
雑菌び繁殖する原因 

※本機は自動で内部の乾燥運転を行いまず。 

設定の内容は変是できまず。 

直接炎があたるおそれのある場所や油煙•有 
機ミ容剤•可燃性ガスのある場所では使用しない 

火災の原因 

お手入れの際は、本体がをえていることを確認ずる 

けび、やけどの原因 

高温 （40 でむ上）や直接炎があたったり、 
油煙のをい場所では使巧しない 

火災の原因 

お手入れの際は手袋を着用する 

着用しないとけびの原因 

お手入れ後の部品の取付けは確実に行う 

落下によるけびの原因 

一般家庭用の目的 L ソがや、食品-動植物•精 
密機械-美術品の保をや船舶-車への搭載な 
どの特殊用途には使用しない 

保ち対象物への甚大な被書や本体寿命低下の原因 

凍結防止のためを期は本体の電源を切5ない 

凍結により給水管、本体の破損の原因 
※電源を切る場合は本体の水なさを行ってください。155^ 


本体やコント□-ルスイッチに水をかけない 


長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る 


故障の原因 


絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 


本体とお室用コント□ールスイッチは防水仕 




様になっていますび、大量の水びかかると故 


長期間使用しないときは本体内の水抜きを行う 


障するおそれびあります。 


凍結した場合、給水管の破損の原因 


本体（グリル）へ直接洗濯物を吊り下げない 


ルさい子どもが、本体やコント □ ールスイッ 


本体（グリル）の落下によけびの原因 


チへいたず！5しないよラま意ずる 


お手入れの際は不ま定な台やお植の縁-風呂 


事故-故障の原因 


ぶたの上に柔5ない 


ルさい子どもがひとりで操作しないよラま意ずる 


転倒によるけびの原因 


事故-故障の原因 


※手び届かない場含は脚立を使い、すべりにくいスリッ 




ノ（やお室清掃巧のゴム靴を着用して < ださい。 


入ミ谷時にはを類吊り下げ用パイプは片付ける 


ミスト運転中、の出し□近くでミストを目にあてない 


落下によるけびの原因 


目の充血などの原因 


ミスト「うるおい」「クール J 運転中はお室 


水道水に含まれる塩素で場合により目の充血、 


内の視界が悪くなるため、足元や周囲（水栓、 


痛みを感じることびあります。その際には吹出 


シャワーなど）にま意する 

V 

し□から離れ、 S ストから目を遠ざけて < ださい。 


転倒などけびの原因 ) 




































使用上のお願い 


■ミスト入ミ谷時の体調について 


• 下記に該当する方は必ず医師と相談のうえ使用してください。 

-急性疾患の方、悪性腫瘍のある方 

-妊娠中の方(ホルモンバランスび不安定で肌のトラブルの原因 
となることがあ0ます） 

-アレルギー体質で敏感肌の方 
-皮膚炎、過度の曰焼けなど、皮膚に異常びある方 
-肌に傷や湿疹、はれをの等のある方 
守日ないと肌のトラブルを生じる恐れびあります。 

•ミスト入浴中は熱中症になりやすい環境になります。 

気分び悪くなった場合は即時に使用を中止して、窓、ドアを開け 
てください。重大な健康障害になることびあ0ます。 

■暑さ感の自覚でをない人や、お子様だけでの使用は、十分ま意し 
て < ださい。 

やけどやけびの恐れびあ0ます。 

•痛感や不調を感じたら、すぐに使巧を中止してください。 

守5ないと肌-身体のトラブルの恐れびあります。 

•運転中は金属製のわの（アクセヴ U —や;ガネなど）は熱くなり 
ます。身につけないでください。やけどの恐れびあ0ます。 

• ニスト入浴刖樓 [L 水分を十分取ってください。 

長時間入ミ谷すると発汗による脱水症状や高温-高湿雰囲気による 
熱中症-貧血を起こす恐れびあります。 

• 入浴中の体調には十分ま意してください。 

のぼせなどにミち意し、安全にご使巧ください。 

J 


■運乾について 


■本体の設置場所に ついて 


■ミ谷室について 


スト運転後は浴室の換気 
または乾燥運転を巧ってく 
ださし、。 

高温を湿な状態ではカビや 
雑菌び繁殖しやすい環境に 
なります。ミ谷室を清潔に保 
つためにち換気-乾燥運転 
をおすすめします。 



•冬場や湯気、 ミス トの量びをいとさなどにグリル表面に結露した 
か滴び落ちることびあります。 

• ミスト運転中は、吹出し口に結露した水滴び落下します。 

•入浴中に肌に直接風びあたると寒く感じることびあります。 

•フイルターをがしたまま運転しないでください。 

• S スト運転中は、大切な本など湿気に弱いをのはお室に持込まな 
いで < ださし、。 

(紙などは湿気を帯びた後、乾くとシワになることびありまず） 
•ぺットや観葉植物など、動植物をミスト入おさせなでください。 
種類によっては健康を損なラ恐れびあ0ます。 


>点検□、空気取入□び設け5 
れてし ) るか確認、してください。 



► 温泉の浴室やプールなどでは使用しないでください。 

また、温泉水、温泉成分を含んだ入ミ谷剤を使巧しないでください。 
本体グ U ルの変色-腐食の原因になります。 


>寒冷地（最低気温一101 CUTF ) では設置しないでください。 


>周囲び高温 （4 日で!;(上）になるところに取付け5れていないか確 
認してください。 


>本製品で住宅の全般換気を行ラ場合は、居室の扉などに通気措置 
び必要とな0ます。 


►本製品は天井埋込形です。 

壁面の取付けや本体び露出した取付けびされていないか確認して 
<ださい。 


>本製品の運転時はユニットバス内の相対湿度び2日〜1日 0% RH . 
室内温度わ最大4已で程度まで上昇します。 

ユニットバス內の接着物，テレビやオーディオシステムなどに支 
障び生じないことをあ!5かじめご確認ください。 


>グリルの吹出し口に洗たく物 
を近づけないでください。（天 
井か520日〜2已日™じ(内） 



•グ U ルをふさぐよラに物を置かないでください。 


I グ U ルにスプレーをかけないで < ださし、。 


>有機溶剤やスプレー吿等をミ谷室内に置かないでください。 


>ミ谷室内に化粧品類を放置しないでください。 

ク U ーム. ゼリー状の化粧品類の内部び、ミスト運転や暖房運 
転時の温度で長時間放置されると変質するおそれびあります。 


► ドライク U —ニングや熱に弱い洗濯物は干さないでください。 
変色•変質-変形など装化の原因になることびあります。 

>ポンプタイプのシヤンプーなどの容器は直接風のあたるところ 
に置かないでください。暖房運転などの暖かい風び容器に直接 
あたると、内部気体の膨張び原因で中の液体び自然に出てくる 
ことびおります。 


►熱に弱いわのや変形 
ださし、。 


変質しやすいをのはお室に置かないで< 


>あ類乾燥時は洗濯物に風びあたるよラ風向きを調整してくださ 
し、。 


•固形タイプの石けんに直接ミストびあたらないようにしてくだ 
さい。 

※石けんび水分を含むと表面びやわ5かくなり、溶けやすくなり 
ます。 


安全のために必ず守ること/使用上のお願い 


ご使用前に 




































































(給湯機リモ]ン) 



脱を室暇込口 （ル_ノ く一) 



各部のなまえとはたらを 

■システム構成図（例） V -273 BZL-MS (3 部屋用）の場合 


■本体 


本体（グリルの裏側にあります） 


風向さ調整部 
(吹出し □) 



グリル 


/本体の巧部にあるもの 

換気 フアン- 循環 フアン 
ヒーター 

旧产わ、■/十 f _ 

\ 換気ダンバー （3 部屋用のみ） 


洗い場側 


挿入でさます 


※実隙の設置については販売事業ちまたは据付事業者へ 
ご確認ください。 


■脱を室用コント□ール 
スイッチ 


タイ7-(巧り時聞） 


的 


巧巧 
里！巧 


クール 

ラ蒜ぃ 

リラミクブ 


為！ 

画画回@ 
巧吉認 で鐵网 

24巧田田5の》じな SB ボタン 53B 巧し P-273SWMS (-T) 


■ミ谷室用コント□ール 
スイッチ 


※コント□ールスイッチで操作してか b、 本体の 
運転び切換わるまでに数秒かかります。 


〇 口 S 〇スインク3 

5□クール □ • こ)岩め下气 

：) こ)うる石い 曰 • CD 下巧きす 

> ロリラックス ロ® 〇度ち!き^ 

〔'スト〕 Iミスト涅 S) I面向I 


換気 


暖房 


厚止 


ミ谷室用コント□-ルスイッチ 


政下のことを行います 
I . ミスト運転の開始と停止 
•ミスト（クール/ラるおい/リラックス）の切換え 
\- S スト温度の調節 


ミスト運睹 [ 5スト 


ミスト運転を開始します。 

また、 S スト運転中にボタンを巧 
してミスト運転の内容を切換えま 
す。凸 


換気運輯 


換気 


ミスト入お後など、ミ谷室内の湿気 
を排出する換気運転を開始します。 

I 33 s ^ 


暖房と換気の開始と停止’ 
風向さの調節 


本化お属 
〇 

を;) □ クール 
公口うるおい 
ご >□ リラックス 


MITSUBISHI 


巧 


] スイ 


=スト 


ミスト湿度 


ンブ理 
斜け下^ 
下13ぎ^ 
頭13ぎ^ 


風向 


換気 


暖房 


停止 


暖房運乾 


暖房 


ミ谷室に弱温風を吹出す、暖房弱運 
転を開始します。 Ulii# 


風向さの調整 


風向 


本体か日吹出す風向きを切換えま 

す。凸^ 


ミストミ品度の調整 f ミスト湿度 


「リラックス」「ラるおい」入ミ谷 
中のお室温度を4段階に調整しま 

す。 US & 


運お停止 


厚止 


各運転を停止します。 

※脱を室用コント□ールスイッチ 
で行っている他の運転ち停止で 
さます。 

《24時間換気は継続します凸》 


ドレン排水配管 

II - 

II - 


給水配管 
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※運転時間の調割ホ、脱あ室用コント□-ルスイッチで行ってください。 








































































































































運転前に知つておいていただきたいこと（本体び自動的に運転する機能について） 


♦室内環境の維持や、本体の性能を保つため下記の機能を自動で運転します。 Eg» 


凍結防止運お 

を期時などの本体内部の凍結を防止します, 


ホ体乾燥運き5 

5スト運転で本体の部にたまった水分を乾燥します 


ヒーターを却運お 

送風で本体内部を冷却します 


01換気フアン調整運お 

^換気風量を適正に保つため、 
換気ファンの運転を調整します 


脱巧室用コント□-ルスイッチ 


各運転の開始と停止、運転内容の切換え、タイマー時間の設定を行います。 


換気/ 

涼風 


換気運ぉ（斷 

巧すごと^切換え 


換気運転 


涼風運転 


涼風運お（帮） 

24時間換気より大さ 
な風量で換気します。 

ISsJsh 


ヒーターで 空気を暖め 
ず送風のみで運転しま 
す。 

※己秒じ(上巧すと本体の水巧さ運 
転を開始します。 


タイマー表示部 


MITSUBISHI 
タイマー（残り時間） 


ちどる 


すすむ 


換気 

口 

涼風 


換気/ 

凉圃 


乾燥 

提言強 
0爱實弱 


乾燥/ 

暖房 


クール 

ラ為し、 

リラ？クス 


=スト 


〇 □啼止 
24時間巧気 

24時6換気の冉化は廈3ホタン 


谷 


、 

浴室停止 

24時間換気, 


24時間換気運おボタンを巧すと左側ラ 
ランプ ンプび点灯し、24時間 

換気運転を開始します。 

《24時間運転中にちラ 
一度ボタンを巧すと 
ち側ランプび点灯し、 

1時間だけお室か日の 
換気を停止します。田 R 
《V-273 日 ZL-MS (3 部屋用）のみボタンを 
3秒(上巧すと全体の換気風量を約2割抑え 
て運転します。（を期モード凸») 


ボタン 


乾燥/ 

暖房 


繰返し巧す 


♦暖房弱運お （ 暖夏弱)^ 
暖房強運お （ 暖養強）- 


暖房 

運転 


—乾燥運お（帮） 

暖房強運転：入浴前や入お中にお室を暖房します。 
暖房弱運転 凸^ 

乾燥運転：巧類またはミ谷室の乾燥をします。 

l 5 Hi » 


I フィル》-清巧 
-( 化ット） 

P-27 


あ体與燥 




厚止. 


本体乾燥 

■55^ 

1」セツトボタン 

1335» 


通電ランプ 

通電時に点打します。 


タイマー調整 


r ▼ 1 


r ▲ 1 

ちどる 


すすむ 


残りの運転時間を変更します。 
停止までの時間は約已分ゴつ減つ 
てし''さます。 


すずむ 


ちどる 


時間びすすみます 
時間びちどります 


予約して運転を開始することちで 
さます。 


風向さの調整 

f 風句 

本体か日吹出す風向きを切換えま 

す。凸^ 



運まちの停止 


停止 


各運転を停止します。 

《24時間換気は継続します。 
※ボタンを3秒じ(上巧すと24時 
間換気運転び停止します。凸» 


ミスト運輯 


'スト 


繰返し巧す 


广►リラック; 

I ぅるぉい 

ク ー ]\j 


ックス （ リラをクス） 

( ラるおい） 


クール（ク吕ル） 


S スト運転を開な台します。凸 
「リラックス」「ラるおい」入お中のお室温度の調整 
はお室用コント□-ルスイッチで行います。凸£» 
※リラックスのランプ点灯中に脱衣室側のミストス 
イッチを3秒じ(上巧すと、リラックス「強」モー 
ドとなります。 


备 

部 

の 

な 

ま 

元 

と 

は 

た 

ら 

さ 

/ 

お 

き 

用 

ご 

ン 

卜 

□ 

I 

ル 

ス 


チ 

品 

あ 

き 

用 

ご 

ン 

卜 

□ 

I 

ル 

ス 


ゴ 


ご使用前に 
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各部のなまえとはた 5 きつづき 

■システム構成図（例） ※図は V-273BZL-MS (3 部屋用）の例です。 



8 























































































運転前に知っておいて頂をたいこと 

•下記運転は、自動で運転し、自動で停止しまず。製品の運輯び停止中でを、勝手に動くことびありますび故障では 
ありません。 


ヒーター冷却運転 

(ミスト•暖房-乾燥） 

運転停止後自動的に送風し、ヒーターのを熱を冷却 
します。 



凍結防止運転 


を期など本体内の温度び約2で L ソ下になると、本体 
内部の配管の凍結を防止するため、一定時間ヒータ 
一による温風循環運転を行います。 

•本体内部温度び上昇すると停止します。 

《 ] 時間を経過してち本体内部温度び上昇しない 
場合は運転を停止します。 

※タイマー表示部に「と〇」び表示されている間は、 
S スト運転はでさません。表示び消えてか日運転 
してくださし、。 


※凍結防止運転を自動的に行わないよラに設定でさ 
ます。 


本体内部温度 
約2む下 


運転中は 


L 自動的に k 
f 温風循環運お f 

(暖房運転） 


本体巧部温度 
止昇すると停止 


と表示される 


m 換気ファン調整運串ち 


換気風量を設定された風量に保つため、換気ファンの運転を調整します。 

•換気ファン調整運転は、停止から24時間換気運転を入れたとさ、また、停電後やブレーカーび切れた状態 
から再度電源び入り、換気運転/24時間換気を運転したとさに約3分間行います。 

※換気ファン調整運転中は、他の運転への切換えはひかえてください。 

正しく調整でさない原因になります。 

•換気運転中には、風量の調整を行ラため、換気フアンの回転数び急に変化することびあります。 


本体乾燥運転 


ミスト運転後、本体内部にたまった水分を乾燥させます。 

(運転延長した場合ち約48時間じ(上経過した時には S スト運転の前に必ず]回行います） 
予備乾燥には「涼風」「換気」「乾燥」運転び選択できます。 IdE ■姑* 

①本体乾燥待機中は、コント□ールスイッチの本体乾燥ランプび点滅します。 

(ミスト運転終了後、約已分後に点滅を開始します） 

•本体乾燥の待機時間は工場出荷時「4時間」に設定されています。巧^ 

③予備乾燥運転を行います 

•予備乾燥運転は工場出荷時「涼風運転を3時間する」に設定されています。 

③内部乾燥運転を行います 
(内部乾燥運転にかかる時間は約]時間〜2時間です） 

•風向さの調整はでさません。 


※^スト運転中や S スト運転後にブレーカーび切れたり、停電した場合、再度本体に電源び入ると本体 
乾燥待機中（①）か日開始します。 


ご使用前に 


システム構成図(例)/運起前に知つておいていたださたいこと 




























eeoo ® じようずな使いかた 


ミスト運転のなびれ 



終わった5凸巧 



長くリラックスしたい時におすすめ。微 
細 S ストで水ミ需れ感びなく読書を楽しめ 
ます。ほどよく発汗したい場をは強運転。 
※本にシワびよる場合びありますので、 
大切な本などは持ち込まないでくださし、。 


の5るおい 



毎日の美容とお肌のケアに最適な「みえる」 
S ストび楽しめます。マッサージなど楽 
しいバスタイムをサポートします。 

ミスト発生量多め、ラるおうミストを実 
感したい場合におすずめ。 



ミスト十涼風でひんやりさわやか。夏場 
など、ほて0を解消したい場をにおすすめ。 
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•。刷 IM •ミスト運転にコいては警告•ま意、お願い颤をよく読んでご側ください。巧巧み 


運転停止までの 
残り時間 


三スト入おに適した状態とするために、入浴前約3□分運転を行ってください。 


巧巧 
巧田 

( ■換気/1 

し煮面） 

◎ 


タイマー(残0時国） 〇 

I 国 

をな 
坦黃巧 
里賽弱 

齒 


クール 
ラ^し、 
リラミクス 

画 


み 

〇7"け-!が r 、 

^ 虛 D I 停止 I 

3W» レ V, _ ) 


Z4BB 由 id の Wit 口 @2) 巧9ン有 3WB し P-273SWMS (-1) 


urrsuBiSHi 

东な巧 ai A 

• os CD スインヴ3 

を)□クール 〇 • (■おめ下气 

&0うるおい 口 • CD 下向きす 

OC 3 リラックス □街 CD B 巧き号 

「ミスト 吗 t i » 面 . ) 一 


提房 


厚止 


5スト 


(脱巧室用)または [ ミスり(お室用)を巧す 


運転停止までの時間び脱を室巧コント□-ルスイツチに表示されます。 

リラックス > うるおい > クール ■ 


押すたびに 


と切換わ三 


ランプび点打し、ミスト「うるおい」運転を開始します。 

※巧期設定は「1時間後に停止」です。 

停止までの時間を変更したい場合は©または g ) を巧します。 


すすむ 


時間び3□分増えます 


ちどる 


時間び30分減ります 


な 


• 5スト運転は連続運転はでさません。（最長連続運転1時間30分） 

切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると 
初期設定の内容に戻ります。 

※ミストは、室温（本体吸込口温度）び下記温度になると発生しはじめます。 


ミストの設定 

本体吸込□の温度 

S ストび発生しはじめる時間 

ラるおい/リラックス標準 

S スト運乾の温度設定の約一 1 日で 

約已分（初期 1 曰でのとを） 

U ラックス強 

ミス ト運乾の温度設定の約一が C 

約 1 日分（巧期 1 已でのとさ） 


メモ> 


例）40で設定時、 U ラックス運転では約30ででミストび発生しはじめまず。 

《「ラるおい」運転中に室温び S スト運転の温度設定の約一]已でとなると、いったん 
ミスト発生を中断します。再度、設定の約一] 〇でとなるとミストを発生します。 

※お室をすばやく暖めるにはI」ラックス強びおすすめ凸£> 

• S スト発生前に本体内部の（水）洗ミきとお室内の暖房運転を行います。 

■ S スト運転時は本体への給水音（シャー）、給水弁の動作音（コン）、三スト発生 
部の動作音（ジー）びありますび、異常ではありません。 

■ミスト運転時にグ U ル裏側へ結露水びたまります。長時間のミスト運転ではあふれ 
てミ谷室内に垂れることびあります。 

• V-271 BZ-MS (1 部屋用）の場合、ミスト運転時間と24時間換気運廚ホ、 LU 下 
の3パターンから還ぶことびできます。匹 


-jg 


圖 



S スト運転時間 

ミスト運転中の24時間換気運転 

① 

30分〜1時間30分まで設定して運転 

停止 


30分、1時間の2段階設定のみ 

停止 

③ 

30分〜1時間3日分まで設定して運転 

運転 


※工場出荷時は①です。 

※上記の設定は「巧期設定の変更 


確認」で行えます。 


しましもつ 


入浴約30分刖の運輯がおすすめ 



A 警告 

ミスト運転で入おする前、入ミ谷した後には十分水分を補給する ^ 

長時間 S スト運転で入おすると発汗による脱水症状や高温-高湿雰囲気による熱中症- 
貧血などを起こす原因。 

※体調によって使用時間を調整ください。 

J 

V 


•aMM •ミスト運転中は風の吹出し□か日ミストび結露した水滴び落下することびあります。水滴 
び気になる場合は吹出し口の真下での入おは避けてください。 

•ミスト入ミ谷中、足元び寒く感じる場合は、お室ドアのギャラ U を一時的に閉めてください。 

入ミ谷後はお室内の換気のために開けておいてください。 

v _!_/ 
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/ニスト入おじよラずな使いかた S スト入お ミスト運転のながれ/入お加分前の運転がおずずめ 








































































巧ずたびに 


>奥向さ 

♦ 

下向さ 

斜め下 

♦ 

スイング 


と切換わる 



※図はイメージです 


スち、風向きはミスト運転 LU 外に、暖房、乾燥、涼風 
運転で調整びでさます。 



※ミスト種類の切換えはボタンを巧してか！ 52〜3 分かかります。 

>リラックス 


巧ずたびに 



うるおいと切換わる 


クール 


ミス ト発生量ややかな 
め、温 t は標準 i 斑綱 
37で）で、少、しゆつ 
たりミス ト入おしたい 
場合に。 

ほどよく発汗したい場 
合はリラックス「強」 

※'ストヴみ、量のため、 

目には見えません。 

• 「リラックス J 運転中は、脱を室コント□-ル 
スイッチの r ミスト J ボタンを3秒間巧し続け 
て r 標準 J と R 封を切換えることがでさます。 





《「リラックス J 「うるおい J 運転の温度設定は4段階に 
変更できまず。凸£» 

※温度は本体内室温センサーの値です。室内温度は場所によってこと 
な0ます。 


12 


巧 

下 

向 

さ 


公 

ク 

I 

ル 


[ステップ 2) 

その日の気分で え5んで ミス！;胃，，^胃 胃 

A 警告 

V 

•ミスト運転で入ミ谷中に気分が悪くなつ •ミスト「うるおい」「クール」運転中は^ 

た場合はすぐにミスト運転を停止させ、 お室内の視界が悪くなるため、足元や周 

お室の窓やドアを開ける 囲（水栓、シャワーなど）にま意する 

重大な健康障書になることびあります。 転倒などけびの原因 


ミストの種類を切換える 風向きを調整する 


S スト J または を巧して切換える I ["風向] または ( g ) を巧して切換える 


けィ奥向き 


巧〜斜め下(標委 


¢0ス V ング 


公ラるおい 


<3リラックス 












































































































































* ミスト運転の残り時間がなくなつて運転が終 
了、もしくは「停止」ボタンを巧して運転を 
終了すると、本体内部の乾燥運転を自動的に 
予約しまず。 

続けてミスト運転を継続したり他の運転に切 
換えてち、運転終了後は本体乾燥運転を自動 
的に予約します。 

ミスト運転後の自動運転機能凸£» 


を体—乾燥 

-'.，'い'、、 

予約待機中 
(ランプ点滅） 


► 


本燥 

本体乾燥運転中 
(ランプ点灯） 




な^^^ 


0谷室用 ） のみ 

巧卜 


^^切換えた運転や調整した残り時間は、記憶され次回 
イソりの運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレー 
カーを切るなど、電源び切れると初期設定の內容 
に戻りまず。 


'リラックスが 
うるおい ノ 


の温度を調整する 


=スト湿度 


を巧して切換える 


巧ずたびに設定温度び切換わる 

約40でに設定 


口局 

口 • 
口 • 


約34む〜約37む 

I し政化 


メモ〉 


□ n …約 3 o ° c に設定 

I脱あ室用コント□ールスイッチではミス 
卜の温度調整はでさません。 

I温度設定はめやすです。お室の広さや壁 
材などによる断熱性、外気温度によって 
めやすの温度とならない場合びあります。 

I温度設定を切換えてち体感上すぐに変化 
するちのではありません。 


r 


ステップ 


3 






認磯 


U ラックス運輯中に 

お室をすばやく暖めたいと思った5 

U ラックス運転は、脱を室コント□ールスイッチでの 
み、「強」と「標準」を切換えて運転でさます。 

強運転は、標準運転に比べて風量をあげてお室内をす 
ばや < 暖めます。 


(3 巧巧室用）のみ 


強 


リラックス I 標を切換える 

「リラックス」運お中に 

を3秒間巧して切換える 


=スト 


リラックス強 

3秒間巧すごと[切換え 

リラックス標準^^ 

※工場出荷時は r 標準運転」設定です。 

※強運転にすると風向き調整部にミストび結露しやすくなります。 
※結露した水の滴下び気になる場合は標準運転に切換えてください。 


Iお室や本体内部を乾燥し清潔に保つためにち、 
24時間換気運転を行ラことをおすすめします。 




ミスト運捉び終わるとはじまる 
本体乾燥運輯（自動運斬 iaE » 


I 停叫または 

厚止 

を巧すと 

V 

運おび停止します J 


つづけてミスト運転するな5 


す令むを巧す 


ミ谷室内の温湿度を保ち、つぎの人わすぐにミスト入';谷び楽しめます。 
•運転時間を延長する場をは、脱衣室巧コント□ールスイッチ 
で再設定してください。 

運乾途中でミスト運乾を停止ずる場合 



ごを意 



/ニスト入おじよラずな使いかた 


、ニスト入沿 


/ニストの種類を切換える/風向きを調整する//ニストの温度を調整ずる//ニスト入おが終わつた5 
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深夜電力（電気料金 
のをい時間帯）の利 
用で経済的に運転 

あとの運転をお得な深 
夜料金で。 


各運お時の特徴 

• 涼風運輯 

循環送風と換気を 
します。 


排気イ 
雇外） 


(ヒーターは使用 
しません） 


ん 


y 


送風 


♦換気運乾 

24時間換気よ0ち 
大さな風量で換気 
します。 


排気 < 
雇外） 


、四, 


y 


換気 
從室） 


♦乾燥運乾 

温風循環と換気で 
乾燥します。 


排気 < 
雇外） 


咨気(芝室) 



•運輯しない但然乾勵 

お室は自が乾燥とし、すぐに内部乾燥運転を行 
し、ます。 


効果 


•省エネ乾燥 

本体とお室を効率よ<乾燥させ 
ます。 


•静音乾燥 

循環フアンび動かないので、運 
転音び静かでず。 

※ただし、内部乾燥運転になる 
と循環フアンは動きます。 


' 温風乾燥 


お室ち本体ち短い時間で乾燥さ 
せることびでさます。 


• 自然乾燥 

お室の乾燥を24時間換気運転 
や自然の風で乾燥させます。 


•工場出荷時は下表の設定でず。（設定は変更できます） 


予備乾燥運転 
(涼風運転： 3時間） 

ヒーターを使わずに 
本体とお室を乾燥。 

ヒ— ターを 使ラまえ 
にある程度本体を乾 
燥させるので省エネ 


>本体乾燥運転は「予備乾燥運転」と「内部乾燥運転」で構成されています。 

>予備乾燥運転は「換気」「涼風」「乾燥」「一（運転しない)」から選択でさます。（工場出荷時は涼風運転です。 

>予備乾燥運転開始までの待機時間は3□分、2時間、4時間、己時間か日選択できます。（工場出荷時は4時間 E^) 
>予備乾燥運転時間は1、2、3、4時間か日選択できます。江場出荷時は3時間 ) 
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内部乾燥運転 


本体乾燥待機 


内部乾燥運転 

/ヒー■夕一を使って\ 
/本体内部を仕上げ\ 
乾燥。 


本体乾燥待機 
4時間 

あとの「本体乾燥 
運転」び電気の深 
夜電力時間帯だと 
経済的。 


■ミスト運お後の本体乾燥運お（自動運転機能） 

ミスト運転後は、必ず本体乾燥運転を行います。ミスト運転後に他の運転をさせた場合は、その運転終了後に巧 
いまず。（約48時間1ソ上経過した場合は S スト運転の前にがず1回行いまず。） 

•ミスト運転後の本体乾燥運転を正常に終了しなかった場合や、停電した場合やブレーカーび切 
れた場合、再度通電されると本体乾燥運転びはじまります。 


•棚… •機器かミ谷^びミ需れたままのがだと、カビかをさ胃び繁殖する jma。 

TO 地 W ※お室を清潔に保つためにもミスト運転後の乾燥•涼風-換気運転をお願いします。 


〔本体乾燥運転の内容 


運転おお如れ 
燥運運運恥ず 
乾風気燥離い 
備涼換乾 （£ 
予 

































































あ体乾燥 

' 7 !、;、、 



齊お本◎乾燥 



お本◎乾燥 


運転停止 

(各運転ランプび消な） 


本体乾燥待機中 

(本体乾燥ランプび点滅） 

待機時間の変更 


予備乾燥運転中 

炼風運転ランプ、本体乾燥ランプび点巧） 

予備乾燥モードの変更 
運転時間の変更 


内部乾燥運転中 

(本体乾燥ランプび点な） 

•乾燥後は自動で停止 
します。 


ミスト発生部を洗をしまず。 

•風の吹出し口び自動的に閉まります。 

•本体内部に残っている水を排水します。 

•洗ミきのため「給水」一「排水」を繰返します。 
※洗ミき中は「シャー」など、水の流れる音びします。 
※洗;き運転中は、風の吹出し口付近か日ミストび 
見える場合びあります。 


メモ〉 

■本体乾燥中ち、他の運転に切換えることびでさ 
よ9 〇 


•ミスト運転後、浴室内に付着した水 
滴な常燥し、白くなる場合びありまず。 
これは水道水中の成分であり、人体 
に喜はありません。シャワーでミス 
卜運転の直後に壁や巧面を洗い流し 
て < ださい。 

•内部乾燥運転停止までの時間は、気 
温周囲温度などお使いの環境により 
異なります。（最大120分） 


な 


I 例えばこんな使いかた… (設定は工場出荷時の状態です) 


契約により電気料金の安<なる時間帯に本体乾燥運転を行ラと経済的です。 

22時 2時 深夜別寺 


翌朝7時 


d 触室用^ 


MTSU 田 SHI ■— 

タイ？一 <ao 阳岛） 〇 


MTSU 由 SHI 

9イ7— (SO 民间） 


MTSU 由 SHI g- 

タイ？一 （BO 巧因） 〇 


UtrSUBISHI " 

タイ？一 （a り的回） 〇 

四^^^^■陶 


[6 てる ] |，す 

] : 

陶^^^^■陶 


幽^^^^■樹 

由巧I GfJiS I ラ ミ 去い I 


加 1 a8a UssiC'l 


ffiX 1 田 ％: Is なぃ 1 


mz 1 ama 1 5 摄ぃ I 

鹽 |@| 回 I© 


鹽1閣1图1爾 

) ； 

爾|鹽|占|(^ 


(giglel 命 

iccsrs-iiii 

■じ口 gilKS/SlR ■し 卜 1) 


P 品融 r 鐵が 

i 1 

»禪。し"鏡イを 

2 イ 口 fliilir? ン SIPS レ p-33isf 卜） 


口，: sr 鐵邮 

け— ■» ■の■11口^7クソ«巧占レ PJ3 巧 イ Vf 


通常電力料金時間帯 


ミ巧夜電力（電気料金のをい時間帯 •&) 


通常電力料金時間帯 


本体乾燥待機 


涼風運輯 


内部乾燥運お 

約4時間待機で設定 

な 

約3時間運転 
ミ谷室を換気乾燥 


約1〜2時間運転 


この曰の入ミ谷終わり 


電気料金のをい時間に 
運乾スタート 


通常電気料金時間帯に 
までには終了 

※上記深夜電力時間帯は中部電力の場合です。 


本体乾燥運転のながれと内容 


ミスト運転が停止後、 
約己分操作なし 


本体乾燥待機 \ 

予備乾燥運転 \ 

内部乾燥運転\ 

司 

約4時間 烟期働 ノ 

約 3 時間協刚運輯棚 期働ノ 

4己分〜120分/ 

悟 


ごま意 


/ニスト入お S スト運転後の本体乾燥運転(自動運転機能) 





1 

£ 

3 

MTSUBIS" 

口 

卽加] 

口 nns 

( « 巧 

与 

了 

す 

8 

ミ 


口 

mss 

巧 U 

:: 



用 

室 

0 
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▼ 


コント□ールスイッチ 

脱を室用 お室用 

ロスィンヴ浸 

D 斜め下3 

5=1下向ぎ3 

—□ 與向き^^ 
れたあと、運転中の ^/|\ 4 

残り時間の表示に戻 ランプが点灯する 
0ます。 


吹出し口 


_脱を室用_ 

状態び3秒間表示さ 

わ t ■—お > 通品 rh の 


脱衣室用 



▼ 


状態び3秒間表示さ 
れたあと、運転中の 
鶏0時間の表示に戻 
0ます。 


風のなびれ 



ミ谷室用 

ロスィンヴ忌 
C □斜め下3 

ミ戸す向きす 

□奥向き^ 

ランプが点灯する 


吹出し □ 



巧 

下 

向 

さ 


ミ谷室用） 


本巧を语 
〇 

をクール 
ラるおい 
〇 ロリラックス 


ミスト 


CD スイング S 
□なめ下^ 
□下向き^ 
□西向き^ 


ミスト湿度 


思向 


換気 


暖房 


停止 



ロ モ> 

※風向「奥向き」状態では、洗い場に人 
がいた場合、足元の温まりが弱 < なり 
ます。 

※風向さの調整を行ラと、位置合わせの 
ため一度全開となります。 


巧 

m 

お 

下 

i 

準 

▼ 

ち 

ス 


脱を室用 



状態び3秒間表おさ 
れたあと、運転中の 
残0時間の表示に戻 
D ます。 


お室用 

ロ スィング忌 
韩め下^ 
tD ' 下向さ^ 
□奧向き^ 

ランプび点打する 


脱を室用 



ち 


▼ 


状態び3秒間表おさ 
れたあと、運転中の 
残0時間の表示に戻 
D ます。 


お室用 

、なスィング3 

y 斜め下3 
□下向き^ 
□喪向き^ 

ランプが点灯する 



「奥向さ」に戻ります 
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風向きは脱を室用コント□ールスイツチでは表示部で、お室用コント□一 
ルスイツチではランプで示されます。 

※初期設定は r 斜め下」です。 

■ボタンを繰り返し押して方向を切換えまず 


4種類（スイング、斜め下、下向さ、奥向さ）から 
お好みに応じて切換えることびでさます。 




共通機能（ミスト、暖房、乾燥、涼風） 


-風向き調整部は手で直接動かさないでください。 
(ち向を変えるモーターび破損するおそれびあります） 


(脱を室用） 


向') 


または 


風向 


〕を巧して調整する 


MITSUBISHI 
タイマー（巧り時間） 


ちどる 


換気 

涼風 

f 換気/’ 
涼風 


すすむ 


暖房強 

ぉ實弱 


乾傷/ 
暖房 


クール 

ラ品ぃ 

リラ？クス 


ミスト 


本体 D お爆 




(\ 沼室 ffih 

24 時間換気/ 


バイル: y—affl 

-巧它ット） 

3妙巧し 


停止 


24民因お気の9止は担迫ポタンを3巧巧し P-273SWMS (-T) 


風向さ調整 

風の吹き出す方向を調整する 


す奥向さ 
















































































































































表示ランプび消打し24時間換気運転び停止します。 

※室内環境維持のため、通常は停止させないでください。 


▼ 


¥ 


コント□ールスイッチ 
脱を室用 


〇 24時間換気 


否®止 


24時間換気運転中 
ランプび点灯する 


ミ谷室の換気を止めます 

-入お中、を場等の気温び低 
いとさや、湯気びグI」ル表 
面に結露して水滴び落ちる 
場合にご使用ください。 

Zl> 

. 再度24時間換気ボタンを巧すか、約1時間び經過するまで 

お室の24時間換気運転は止めたままとなりまず。 

• 換気-乾燥-涼風の運転を開始させると、お室か日ち換気 
します。 

《V-273 日 ZL-MS (3 部屋用）の場合は風量切換えのた 


お室換気運転1時間停止中 
ランプび点灯する 


め、一時的に風量び下びります。 


24時間換気運転にちどります 


24 

時 

間 

換 


輯 


ミ爸星停止 


CJ 24時間換気 


ロモ> 

-停電後にはじめて換気-暖房.乾燥- 
涼風-ミスト運転を行うときは、自動 
的に24時間換気運転を開始します。 

-初期設定では24時間換気中でち暖 
房 .ミスト運転時は換気を一時的 
に停止します。 

-設定は変更でさます。 


■吕4時間換気風量の変更 

本機は取付時にミ谷室の広さに応じて設 
定された24時間換気風量で運転してい 
ます。風量の設定は脱を室用コント □ 
ールスイツチを使って変更できます。 

※変更する場合はお客さまの責任とな 
りますので、十分ごミ主意ください。 


を期モード 

を場の気温びおい期間に、24時間換気 
の風量を下げて寒さを軽減したい場合 
にご使用ください。 

24時間換気ボタンを3秒む上巧すと、 
表示ランプ左側が暗めの点なとなり、 
24時間換気風量を約2割抑えて運転し 
ます （24 時間換気設定 80 m 3 / hJ ； Lh の 
とき）。 


※を期モードは約3ヶ月で解除されます。 

※解除する場合は、24時間換気ボタンを約3秒け 
上押します。 

※停電やブレーカーを切った時には、冬期モード 
は U セツトされますので再設定び必要です。 


m 


24時間換気運転をずる 


I 脱巧室用コント□-ルスイッチ j 

のみ 


f ; イン 吕4時間換気運転中に換気-暖房-乾燥-涼風•ミスト運転を開始すると、そち日の運転が優先されます。 




(脱巧室用） 


MITSUBISHI 
タイマー（残り時間） 


ちどる 

換気 
穿、風 


すすむ 


換気/1 
涼風 


巧傷 クール 


暖房強 
度§弱 


乾媛/ 
暖房 


ラるおい 
リラミクス 


ミスト 


本:傅费燥 




沼室停止 

24時間換気^ 


コフィルタ - f ^ 

し(化か）停止 

3砂巧し L 一 


24時旧巧気の宫じは居ぶポタンち3料巧し P-273SWMS 卜で 



表示ランプび点灯し24時間換気運転を開始します。 

ボタンを巧すと約]時間だけ、お室の24時間換気運転を停止します。 

■ボタンを繰り返し巧して機能を切換えまず 


〇 


24時間換気運輯 （ 


巧すごと I 切換え 


沼室停止ノ 


お室換気運おの1時間停止ド^呈止） 


他の運おを停止して24時間換気運おを継続したい場合 


停止 を短く巧して他の運おを停止する 




〇 


沿室巧止 

24時間換気 j 


定期点検やお手入れなど停止び必要な場合 

@を3秒間押して24時間換気運転を停止する 


運転操作 風向き調整/^時間換気運転 


お室換気停止 
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暖房運乾をずる 




。^ボタンを繰〇返し}甲すことで、暖房運転（強/弱）と乾燥運転を切換をて使用します。 

、す、1ソけ•切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容 
に戻ります。 

iaiogiTatMia -吹出し口から出る温風で風向き調整部び熱くなります。運転中と停止直後は、風向き調整部に触れ 
ないでください。 


(脱を室用） 


MITSU 田 SHI 

タイマー（巧り時間） 


もどる 


すすむ 


涼風 

fSS7 

涼風 


乾援 
暖 S 強 
暖養弱 


乾燥/ 
お房 


クール 

ラ晶ぃ 

リラ？クス 


本体ぶ爆 


。 卜 〕 I 资) 


■ ——口 

() r さ室巧止 

IS - ノ 24 時間換気 J 


-巧たット） 

3课巧し 


停止 


24時旧巧気の g 止は度ぶポタンを3砂巧し P-273SWH 


乾燥/ 

暖房 


を巧して運転する 


■ボタンを繰り返し巧して機能を切換えまず 

暖房弱運まち 


乾廣/ 
お房 


繰返し巧す 


暖房強運転 


暖房運転 


乾燥運拉 


ミ谷室用 


停止を巧して運おを停止する 


本巧乾房 

〇 

を bO クール 
公口うるおい 
〇 □ リラックス 


〇スイング^ 
■斜め下^ 
□下向き^ 
D 巧向ぎ^ 


5スト 


ミスト温度 


換気 


曝房 


停止 


-風向さ調整 

1315 ^ 

- r 暖房弱」 
運転 

-停止 


暖房運転（強/弱） 


■jii 


围 


IV-271BZ-MS (1 部屋風の場合、暖房運 
転時間と24時間換気運転は、じ(下の3パタ 
ーンか日選ぶことびできます。|^1^ 



暖房運転時間 

暖房運転中の24時間換気運転 

① 

30分〜12時間まで設定して運転 

停止 

霞 

30分、 ] 時間の2段階設定のみ 

停止 

CD 

30分〜12時間まで設定して運転 

運転 


※工場出荷時は①です。 

※上記の設定は「初期設定の変更-確認」で行えまず。 

■ お室用コント□ールスイッチで暖房運輯を行ラと… 

ミ谷室用コント□ールスイッチの「暖房」を巧す 
と「暖房弱」運転を開始します。 

■ 暖房の効果は浴室の条件で大きく左ちされまず 

お室の大ささや窓の材質、壁やお室内の温度に 
よって暖まる早さび違います。 Em» 


コント□ールスイッチ 
脱を室用 脱を室用 

M タイマー(残り時間） 乾燥 

厉暖嘉ま 
弱 暖實弱 
残り時間び "-/Tx-" 

表示される ランプび点灯する 

,- 

脱を室用 

^ タイマー（残り時間） 



残り時間が 
表示される 


脱を室用 

乾燥 
暖實強 

mmm 

ランプが点灯する 


▼ - 

J 乾燥運転を行います 

¥ 

「暖房弱」に戻ります 


メモ〉 

-初期設定では24時間換気ランプび点灯中であつ 
てち暖房-ミスト運転中は換気を停止します。 


運転停止までの巧り時間は調壁できまず- 

■ 各運転のネリ期設定 

( 暖ぉ弱：]時間、 

V 暖房強：]時間 y 


すすむ 


残り時間が増える 


ちどる 


残り時間が減る 


変更した「残り時間」は記憶されます。 




入お中に暖房運転を行ラと温風び濡れた肌に当たり、 
分暖めてご使用ください。 


寒く感じるとさびありますので、入お前にお室内を十 
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■ 暖房の効果はミ谷室の条件で大さく左ちされまず 


条件 

暖房効果への影響 

お室の広さ 

広くなれば、あたためる空気の量びをくなり、暖房効果び減かします。 

お室は] .2 已坪タイプのユニットノ（スを標準としています。 

お室の断熱仕様 

断熱び悪いと、壁、天井等か日熱び逃げやすくなり、十分な暖房効果び得日れないことびあります。 

窓の種類- 
大きさ 

出窓など、窓ガラスの面積び大きいほど熱び逃げやすくなります。 

窓の種類によってち暖房効果び減少します。 

お室内の 
ネ刃期温度 

お室内の初期温度び低ければ暖房時のお室内温度び上昇するのに時間びかかります。 

吸込口の空気を約4 □で上昇させ吹さ出すヒーター能力です。 

また、エアコンのよラなさめ細かな温度設定機能はありません。 

壁の種類 

タイル貼りの壁、コンク U —卜の壁などは、壁か日の冷簡射により体感的に寒く感じます。 

ユニットバスに比べ、暖房効果び下びるため、十分温度び上び5ない場合びあります。 


■ミ谷室を早く暖めたい！…暖房運転とあわせる4つのくふラ 



♦ポンプタイプのシヤンプーなどの容器は直接風のあたるところに置 
かないでください。暖房運転などの暖かい風び容器に直接あたると、 
内部気体の膨張び原因で中の液体び自然に出てくることびあります。 
•熱に弱いをのや変形-変質しやすいちのはミ谷室に置かないでくださ 



S スト•暖房•乾燥運転中や 
停止直後は、吹出し□にさね 
5ない 

高温のため、やけどの原因 


運転操作 暖房運転 
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乾燥運転をする 


脱を室用コント□-ルスイッチ 


のみ 


を 


。^ボタンを繰〇返し}甲すことで、暖房運転（強/弱）と乾燥運転を切換をて使用します。 

、す。ソけ•切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、次回の運転に反映されます。 

※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容 
に戻ります。 

iaiogiTatMia -吹出し口から出る温風で風向き調整部び熱くなります。運転中と停止直後は、風向き調整部に触れ 
ないでください。 


(脱あ室用） 


MITSUBISHI 

タイマー（巧り時間） 


もどる 


すすむ 


換気 

涼風 

涼風 


乾疫 

暖言強 

暖貴弱 


乾燥/ 

暖房 


クール 

ラ蟲ぃ 

リラミクス 


本俾を燥 


。 卜 〕 I 资) 


〇 


沿室冉止 

24時間換気 j 


〇コイルタ_话《 ( ス 

^延巧停止 


3课巧し 


24時おお気の库止は垣迫ボタンち3炒巧し P-273SW(U 5 (-T) 


( お室用 


乾燥/ 

暖房 


を巧して運転する 


■ボタンを巧して機能を切換えまず 

■ >暖房弱運転 


巧援/ 
暖房 


繰返し巧す 


暖房強運転 


乾燥運輯 


暖房運転凸^ 


本な巧房 

〇 

を sa クール 
ラるおい 
ご•こ)リラックス 


〇スインク3 
□おめ下^ 
□下向き^ 
□お向き^ 


=スト 


ミスト湿度 


換気 


暖房 


停止 


停止を巧して運転を停止する 


•風向き調整 

1315 ^ 


停止 


乾燥運転（お室やを類の乾燥） 


r メモ> 

- 24時間換気の表示ランプび点灯してし、る場合は、 
引さ続さ24時間換気運転を行います。 

■巧類の吊り下げかたについて 




-吊り下げパイプを使ってな類を乾燥させるとさ 
は、「お類乾燥のコツとめやす」を参考にしてく 
ださい。 isa» 

. 熱に弱く変色や傷み、縮みやすいを類は、温風 
をあてて乾燥しないでください。 

•吊り下げパイプ位置であ類に温風び当たってい 
るか確認してください。温風の吹出す向きは、 

調整できます。（風向き調整 ED^) 

■巧類乾燥時間のめやすについて 
I メモ> 

衣類乾燥時間は、下記の場合により長くなります。 

-洗たく物の脱水時間び短いとき。 

-厚手のあ類、量びをいとさ。 

•お室びタイル張りや広い （1.2 已坪タイプを超える）とき。 
-お室に窓びあるとき。 

-外気-お室内温度びほいとさ。 

-外気の湿度び高いとさ。 


暖房強運転を行います Em» 


暖 _ 

房暖房弱運転を行います Em» 

弱 

¥ - 

暖 
房 
強 

▼ - 

コント□ールスイッチ 
脱を室用 脱を室用 

乾タイマー(残り時間） 

f 票 



乾操 
暖房弱 


残り時間び 
V 表术され〇 

「暖房弱」に戻ります 


ランプび点灯する 


運転停止までの残り時間は調壁できます- 

■ 運転の巧期設定 

( 乾燥： 3時間） 


すすむ 


残り時間び増える 


ちどる 


残り時間び減る 


■変更された r 残り時亂は記憶されます。 
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お室が湿度と乾燥時間 

お室外温度： 2□で 
巧類の重量： 2 kg 

(時亂8 


0 10 20 30 40 

お室外温度 （ C ) 


0 20 40 60 80100 

ミ谷室が湿度（％) 


>上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて已分間脱水したときのめやすです。（脱水度60%) 
>1.2已坪タイプ（お室内寸法び1.己 mx 2.0 m ) の乾燥した状態のユニットバスでのめやすです。 

>乾燥時間は、衣類の総重量び洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。干し方、衣類の種類などによ 
り乾きムラび残り、完全にあ類び乾燥した状態ではない場合びあります。 

• 中央グラフに示すよラにお室外温度び約2 □でを超えると乾燥時間び長めとなります。 

これは、温度過昇防止装置の働きでヒーター通電時間び短くなる場合びあるためです。 

従って、乾燥までの必要時間は長めとなりますび、要するランニングコスト（電気代）は低温時と比較し 
て低くなります。 



巧類乾燥のコツとめやず 


■巧類の干しかた r 12のコツ」 

① 浴室内の水滴を除< 


吹出し口 


② 

L 

③ 


浴權にふたをする 
-ふたをしない場合はお湯を抜く 


一度に干すな類の量は 3 kg し: TF にする 


④ 


寒いとを（冬場）はお室内を暖めてか5干す 



薄手の 
洗たく物 


厚手の一づ 
洗たく物•づ/ 


感/ 


厚手の乾をにくい物は、温風のよくあたる方向に吊り下げる 
また、乾きムラをかなくするには、風向きを「スイング」にしてま 
んべんなく風をあてる。(風向さ調整 lao ) 

•S _ ✓ • 

厚手のものまたは、背丈の長いものは巧り返して吊り下げ、しば5 
<した5方向を変える I 


巧類を吊り下げた浴室（例) 

吊り下げパイプ 


温風び通るよラに洗 
たく物のすさ間を十 
分にとる（約1日 cm ) 


⑩ 


わきの下など、巧類び重なって乾きにくいときには、幅のにい八ン 
ガーなどを使って巧類び重な5ないよラに干す 



洗たく物は必ずを類吊 
り下げパイプに掛けて 
乾燥させる 



.⑦. 


洗たく物のしわを良く 
伸ばして干す 


® 浴室のドアを閉め、給気用ギャラ U を開ける 

(窓は閉める。給気用ギヤラリび無い場含は 
ドアをかし開ける） 


■巧類乾燥時間のめやすは？ 



巧類の重量と乾燥時間 

ミ谷室外温度 ：2ぴ C 
ミ谷室外相対湿度：目日％ 



0 12 3 4 

S 類の重量 （ k 旨) 


U 4 2 
乾燥時間 


間 

時 

燥 

を 

と 

度 

温 

外 

室 

お 


鼓 

2己 

度 

显 

量郊 
重巧 
の外 
類室 
巧お8 
亂 
時 


6 


4 


2 


乾燥時間 


間 乾燥時間 
寺| 


運乾操作 乾燥運乾/巧類乾燥の n ツとめやず 
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換気運乾をする 




4 ,、 。切換えた運転や調整した残 D 時間は記憶され、夕回の運転に反映されます。 

\で1ソ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
民ります。 


(脱を室用） 


MITSUBISHI 
タイマー（巧り時間） 


もどる 


すすむ 


換気 
を風 


f 為気/'! 
涼風 


暖房強 
度養弱 


乾燥/ 

暖房 


クール 

ラ為)'ぃ 

リラミクス 


S スト 


な燥 
風向 


{) 沼呈存止 

^24時間換気^ 


コつィルタ-溝巧 f 、 

L (化か）停止 

3お巧し 


24括間巧 S の宙止は度 © 巧タンを3が巧し P-273SW^* 5 (-T) 


( お室用） 


を iQ クール 
&1=)ラるおい 
と)こ)リラックス 


〇スイング^ 
□を!め下^ 
□下向き^ 
(=) 巧向さ^ 


5スト 


ミスト温度 


換気 


暖房 


停止 


換気運転 


換気/ 

涼風 


を巧して運転する 


■ボタンを巧して機能を切換えまず 

換気運お（鞍） 


換気/ 

涼風 


巧すごと t 切換え 

涼風運お（帮） 


停叫を巧して運転を停止する 


コント□ールスイッチ 


脱を室用 

タイマー（残り時間） 



おを室用 

換気 

•涼風 


残り時間び 
表示される 


ランプび点打する 


▼ 


g 涼風運転を行います 

¥ 

「換気」に戻ります 


お室用コント□ールスイッチの「換気」を巧し 
てち換気運転び行えます。 


メモ〉 

. 24時間換気の表示ランプび点灯してし、る場合は、 
引さ続さ24時間換気運転を行います。 

• 入お後の運転は3〜已時間びめやすです。 

• 風量は変更できます。 


運転停止までの巧り時間は調壁できます- 

■ 運転の巧期設定 

( 換気運転：己時間） 


すすむ 


残り時間び増える 


ちどる 


残り時間び減る 


変更された「残り時間」は記憶されます。 


度 Sn 

•入お中、を場等の気温びほいとさに換気すると 
ドアギャラ U からの;令気感を感じたり、グリル 
から水滴び落ちる場合びあります。 

気になる場合は換気を停止し、入お後に換気し 
てください。 
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s トイレまたは洗面所の換気をずる 各部屋の運転状態匹み- 

トイレまたは洗面所をすばやく換気したいとさにご使用ください。 

トイレまたは洗面所に本機に接続された換気用スイッチ（トイレ（外部）スイッチ）が設置されている場合 

■本体が停止している場合…トイレ（が部）スイッチを r 入 J にすると、トイレまたは洗面所の換気をしまず。 

(本体コント□-ルスイッチには表示しません） 

■24 時間換気中…トイレ（外部）スイッチを「入」にすると、本体内のダンパーを閉じて浴室内の換気を止め 
ます。トイレまたは洗面所は継続して換気します。 

■換気中…トイレ（外部）スイッチを「入 J にすると、換気風量が増加します。 

※ トイレ（列部）スイッチを「切」にするまでお室の換気は止まったままとなりまず。 

※換気•乾燥•涼風運転中は、トイレ（か部）スイッチにかかわ6ずお室の換気を続らます。 

※トイレ（外部）スイッチを「切」にしたあと、しば5 くそのままトイレまたは洗面所の換気を続けることもできまず （3 分〜12分）。 


運転操作 換気運転 
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涼風運乾をする 


晩を室巧コント□-ルスイッチ 


のみ 


な 


r 单へ 心切換えた運転や調整した残り時間は記憶され、夕回の運転に反映されます。 

、で1ソけ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 
民ります。 


(脱巧室用） 


換気/ 

涼風 


を巧して運転する 


MITSUBISHI 
タイマー（巧り時間） 


もどる 


すすむ 


換気 

涼風 


看気/' 

涼風 


乾操 
頤實強 
Biili 


乾爆/ 
暖房 


クール 

ラ晶ぃ 

リラミクス 


本巧乾燥 


ミスト 【風向^- 


〇 


24時間換気 


つつィル》-溝巧 f 、 

L りたの停止 


3が巧し 


24民旧拐気の库止は垣 id ボタンを3お巧し P-273SWK 


■ボタンを巧して機能を切換えまず 

換気運お（鞍）1^ 


換気/ 

涼風 


■ 風向さ調整 

ianE» 


巧すごと ■ ，切換え 

涼風運お（禪） 


( お室用） 


停と I を巧して運転を停止する 


本体を房 

〇 

&□クール 
ラるおい 
ご)こ)リラックス 


〕スインヴ胃 
] 斑め下^ 
〕下向夏 q 
〕黄向さ^ 


=スト 


ミスト温度 


換気 


暖房 


停止 


•風向さ調整 

1315^ 


停止 


I 換気運転靴います励 


¥ 


コント□ールスイッチ 
脱を室用 脱を室用 

タイ7—（巧り時間） 



残り時間び 
表示される 

¥ 

「換気」に戻ります 


換気 

諭 

勺い 

ランプび点打する 


涼風運転 


夏場の送風としてご使用ください。 

※涼風運転は、ヒーターを使わない送風を行います。 
ノ」\物を類の乾燥にち使用でさます。 


運転停止までの巧り時間は調壁できます- 

■ 運転の巧期設定 

( 涼風運転：己時間） 


すすむ 


残り時間び増える 


ちどる 


残り時間び減る 


変更された「残り時間」は記憶されます。 
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コント□ールスイッチ 
脱を室用 

タイマー(巧り時間） 

換巧 
涼風 

いつたん残りの運転時間ランプび点打する 
び表おされる 

-運転はいったん始まりますが、タイマー時間の調整を始め 
ると自動的に停止しまず。 

タイマーの時間調壁は;欠の手順で行いまず。 


予約運転を取消したい場合 


を巧ずとタイマー予約 


停止 


び取消されまず 


メモ〉 

. タイマー予約をした後に運転を切換え 
ると、タイマー予約が解除されます。 


コント□ールスイッチ 
脱を室用 

タイマー（巧り時間） 



入タイマー時間び 
表示される 
(1 時間後に運転開始） 


換気 

涼風 

ランプび 点滅す る 


，-運転開始までの残り時間は調壁できまず- 

I す ft ] 残り時間び増える 
残り時間び減る 

->1 :〇〇 - O - 1：30 4>- 2:00か2:30 - O - 3:00 


30分さざみで増える（減る） I 

- ► 30 4> 12:00 己:00 已:〇〇 〇 4:00 


II 時間 （60 分）きざみで増える（減る） 
変更された「残り時間」は記憶されます。 


メモ> 

•運転中であっても、タイマー予約設定を行うとタイマーモ 
約が優巧となりまず。 


巧厲 



クール 


ぅ誌し、 


リラックス 

本体乾燥 

〜 〇 

=スト 

i 资) 

し巧むット） 

J 停止 


3巧巧し 


24時酉巧るの停止は雇面巧タンを3巧巧し P -273 SWMS 卜 T ) 


( 脱を室用コント□-ルスィッチ j のみ■• 航お tt 讓 

タイマーを使って運転を予約する 

パ>(3";イン 切換えた運転や調整した残 D 時間は記憶され、な回の予約運転に反映されます。 

- ノ ※記憶された残り時間は落雷による停電や、ブレーカーを切るなど、電源び切れると初期設定の内容に 

民ります。 


電気料金のご契約の内容によっては、料金の安い夜間に運転すると電気代を節約でさる場合び 
あります。料金プランは電力会社により異なりますので、お住まいの地域の電力会社の料金プ 
ランをご確認ください。 


d 巧を室用） 


MITSUBISHI 
タイマー（巧り時間) 


例：]時間後に換気運転を行いたい場合 

予約したい運輯にする 

\_ ) 


残り時間が0分になるとランプが点滅から点なに変わり、 
予約した運転を開始しまず。 

V J 



ごを意 


運転操作 涼風運転/モ約運転 


運転選択 


時間調整 
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お手入れ 


フィルターに巧れが付くと風量低下や異常音発生の原因になります。 
フィルター清掃ランプが点なした5清掃してください。 

■ A 警告-注意 


»本体各部に直接水やお扇、かび取り剤等をかけない 

シヨートや感電の原因 


• お手入れの際はブレーカーを切り、本体がをえてい 
ることを確認ずる 

けび、やけどの原因 

• お手入れの際は手袋を着用ずる 

着用しないとけびの原因 

• お手入れ後の部品の取付けを確実に行う 

落下によるけびの原因 


■薦— 


■お手入れはグ U ルびをえてから行ってください。 

■ お手入れの際は高所になりますので安定した足場を 
確保してください。 

■送風機部分のちれび著しく、異常な振動-騒音び発 
生した場合は、お買い上げの販売事業者、据付事業 
者またはに菱電機修理窓口 • ご相說窓□のご案内」 
(別紙）にご相談ください。ご自分での分解清掃は 
行わないでください。 


»お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。 
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、 
スプレー、アルカ U 性洗剤、酸性洗剤、化学ぞラさん 
の顯り、クレンヴー等けんま材入りの洗斉 Ij (変質したり、 
塗装びはげたりする原因となります） 

>ミストご使用後、お室内についた水滴び乾くと、白 
い粉び残る場合びあります。これは水道水に含まれ 
る成分び固まったちのであり、異常ではありません。 
そのまま洗い流してください。 


1」モコン 




本体グリルとフイルター 


7フィルター清掃ランプが点灯。 

※フィルター清掃ランプは約日ヶ月に一度（工場出荷時）お知 S せします。 
お知6せ期間は変更でさます。 

?フィ ルターリセットスイツチを3秒間巧す。 

ランプび消えます。 


3フイルタをはずす。 

フイルターの手かけ部を持つて- 
せてはずす。 

※水滴やほこりび落下する可能性びあ D ますのでを意してくださし、。 


の方向へスライドさ 



4清掃する。 

■フイルター 

掃除機でほこりを吸ってください。 （6 ヶ月に1回程度） 
巧れびひどい場合は水で軽く洗い流し、曰陰で十分乾 
かす。 （1 年に]回程度） 


•jpg 


火にあてたり、高温で乾かさないでください。 
金属タワシ等で洗わないでください。 


挿入でさます 


■グリル表面 

中性洗剤を浸した巧でふさ、洗剤び残らないよラ乾い 
た巧でふさ取る。 


ごを意 


-の出し□は無理な力をかけたり、手で開閉すると、 
内部のモーターを破損ずる恐れがあります。 

5清掃後、元通りにフィルターを取付ける。 

フィルターは「カチッ」と感触びあるまでしっかり奥に 
、 巧し込んで<ださい。 

※フィルターは本体の左ちどち6からでち取付けられます。 
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長期にわたり不在などで本機を使用しない場合は、凍結防止のため、本体内の水あき運転を行ってください。 

■本体の水巧き運お 
1 止水柱を閉じる。 

止水をの位置はシステム構成図 （1^) を参考に 
確認してください。実際の設置は、お買い上げの販 
売事業者、据付事業者にご連絡ください。 


本体 


覆遠/ボタンを 


^脱を室コント□-ルスイッチの 
約6秒間巧す。 

脱を室コント□-ルスイッチに「厂 f 5/"」と表お 
し、お室用コント□ールスイッチは本体乾燥ランプ 
び点打し、水巧き運転を開始します。 

約 3 分間そのまま運転してください。 



(脱巧室用） 


( お室用） 


止水を 



点検□を開け 
て操作します 



3ランプが点なしてから約3分後、脱巧室用コン 

卜□-ルスイッチの吃苗ボタンを巧す。 

水抜さ運転を停止します。 

4本体乾燥運転 (1^) が始まる。 

5本体乾燥運転が終了後、ブレーカーを切る。 


MITSUBISHI 
タイ7- く篇り時回） 


rs sr 


クール 
ラ為い 


園 I 

巧ち 
巧西 

画画回 
回^ご’鐵画 

WHIias の》止《面面¢9ン S3 ホ巧し P-273SWMS (-T) 


を巧 
巧！留 
坦看ぉ 


I 固 

$怔 。度 g 

f 显吵 


ランプが 
点丹ずる 


か 

MITSU 田 SHi 


みお》'-ル 

〇 

〇巧め 

公口うるぉし、 

口 

C □下巧舌9 


にスト SS] 

i 困向] 

換気 

お房 

厚止 


グリル手かけ部 
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副吸这□グリル 


7グリルは手かけ部を持って下へ引き、取付枠からは 
ずす。 

2清掃する。 

グ U ル表面を本体と同様に清掃してください。 

3清掃後、元通りに取付ける。 


■脱を室用コント□—ルスイッチ 


■お室用コント□ールスイッチ 



あ田巧* 


MrrsuBisHi 

a a 〇スィンヴち 

〇 ■ 〇巧め下气 

を5 口う a 石い 口 • 〇下向き e 

コリラックス ロ ほ 



ント □ —ルスイツ’ 


表面を乾いた巧でからぶきするか、中性洗剤に浸し 
た巧で巧:<。 


長期不在時の準備 


ドレン排水配管 
11 I 

,,,,1- AZ —_ 

給水配管 


長期不在時の準偏 お手入れ 
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故障かな？と思ったら 


次のよラな症状があれば点検して<ださい。点検-処置してち直らない場合、また下記 L ソ外の現象が生 
じた場合は、おず分電盤のブレーカーを切り、お買上げの販売事業者、据付事業ちにご連絡ください。 


原因-処置 


運乾しない 


送風び停止しない 


本体に通電されていますか？ 

コント□ールスイツチの通電ランプを 
確認してください 


ブレーカー点検をしてください 
単独で3日 A 攻上の容量が必要です 


停電していませんか？ 


ヒーター停止後約3日秒間は;令却運転 
します 


故障ではあ0ません 


焦げた臭いびする > 

お買上げ初期または長期間ヒーター運\ 
転を行わなかった場合はこげたよラな ) 
臭いびすることびあります / 

故障ではあ0ません 
(数曰で臭いびな < なります） 

温風び出ない 

室温または天井裏の温度び約40でを超\ 
える場合はヒーターに通電されません / 

故障ではあ0ません 

温度過昇防止装置によりヒーター電源び\ 
切れて本体を冷却しています / 

数分後 (3 〜已分程度）に復帰する場合は故障で 
はあ0ません 

S ストが出ない（少、ない）1 

云スト切換え後、浴室巧の温度び一定温\ 
度上になるまで S ストび出ません / 

しば5く （1 已分〜20分程度）待ってミストび出 
る場合は異常ではあ0ません eh ^ 

本体内部タンクの洗浄中です > 

しばらく（約7分）待ってミストび出る場合は異 
常ではありません 

「リラックス」運転のときは吹出し□か\ 
5目に見える S ストは出ません / 

故障ではあ0ません 

浴室の断熱性-広さ-壁の種類-外気 \ 

温度-室内温度等により異なります / 

故障ではありません1315^ 

異音びする \ 

「シャ ー 」「コン（コン）」「ジ ー 」 

水の流れる音 / 

S スト運転中は、給水管に水び流れる音\ 
「シャー」や電磁弁の動作音 r コンロン )」、\ 
S スト発生部の動作音「ジー」などびし 1 
まず / 

故障ではあ0ません 

=スト運転を \ 

コント□-ルスイッチ（脱を室用 \ 
/ 浴室巧）の本体乾燥ランプが点 / 
滅 ずる / 

本体乾燥運転の待機中です ) 

故障ではあ0ません 

※本体内部を清潔に保つため、本体乾燥運転を行 

います MsismuEtm 

=スト運転を \ 

コント □- ルスイッチ（脱を室用 \ 
/ 浴室用）の本体乾燥ランプが点 / 
归ずる / 

本体乾燥運転中です 1 

故障ではあ0ません 

※本体内部を清潔に保つた奴、本体乾燥運転を行 

います MSismUE ^ 

風量び少なぃ ) 

グ U ルのフイルターにほこりび付着し\ 

ていませんか？ / 

フイルターの清掃をしてください ISMSBStfrA - 

換気フアンの音び変化する ) 

風量の調整を行5ため換気ファンの回転 \ 

数び変化ずることびあ0ます / 

故障ではあ0ません 

ミ谷室から排気吸込みしていない \ 
に 4 時酿気） / 

24時間換気「ミ哲室停止」ランプび点な \ 
していませんか？ / 

24時間換気ボタンを巧し「ミ谷室停止」ランプを 
消灯してください 
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原因-処置 


水滴げ是下ずる ！ 

水蒸気び製品本体に溜り落下すること\ 
びお0ます / 

故障ではあ0ません 

入浴剤を使用している場含や、フィル \ 

ターび汚れている場をに、色びついた^ 
水滴び落下することびあります / 

グ U ルやフイルターの清掃をしてください 

rsMsBaar ^ 

入ミ谷中にミ谷室か5換気をしている ) 

お室の換気を停止ずる 

お室の壁や本体び白っぽくなる\ 
または白い粉び付着している / 

S ストとして放出された水道水中の S \ 
ネラルび蒸発して白い粉状に付着した ) 
たちのです / 

白いおの付着を予防するた奴、ミスト入お後に水 
で壁を洗い流すか、布などでふき取ってください 
(本来水道水に含まれる成分のた奴、人体に害は 
ありません） 

吹出し口から白い粉び出るこ\ 

とびある / 

水道水中の S ネラルの蒸発物び本体内部\ 
か5吹さ出されたをのです / 

ミスト発生部の方ンテナンス時期ですので、お買 
い上げの販売事業ち-据付事業者または兰菱電機 
修理窓□へご連絡ください。 

暖ま 6 ない（暖房•吉スト） 1 

ミ谷室の断熱性-広さ-壁の種類-外気\ 

温度-室内温度等により異なります / 

故障ではありません I 3 E ^ 

ミスト発生量の多い「うるおい」運転は、\ 
「リラックス」運転よりも浴室内の温\ 
度び上びるのに時間びかか0ます / 

ミスト発生量のかない「リラックス」運転に切換え、 
温水シャワーで浴室内の壁を暖めたり、浴槽への 
お漏はりで浴室を暖めるなどを行ラと効果的です。 

IgMsHsA 

乾燥しない 

ミ谷室の断熱性-広さ-壁の種類-外気\ 
ミ酿-室内離、洗たく物の麗.觀. ) 
脱水時間等により異なります / 

「巧類乾燥時間のめやすは？」「衣類乾燥のコッ 
とめやず」をご覧ください 

ヒーターび 途中で切れる \ 
(をたい風び出ている） / 

温度過昇防止装置によりヒーター電源 \ 

び切れて本体を;令却しています / 

数分後 （3 〜日分程度）に復帰する場合は故障で 
はあ0ません 

運輯モードを切換えたときに\ 
カチと音びする / 

1」レー接点の切換ね0音でず 

故障ではありません 

振動びする \ 

グ IJ ルび確実に取付けられていまずか？)) 

確実に取付けてください 

取付ネジびゆるんでいませんか？ 〉 

確実に締め付けてください 

グリルにほこ0び付着していませんか？〉 

グ U ルの清掃をしてください laMsg が > 


グリルびはずれかけている > 

グ1」ルの取付ネジに不具合びありませ\ 
んか？ / 

取付ネジびはずれかけていないか確認し、 

確実に取付けてください 

ピシッピシッと音びする > 

ヒーターによる本体の熱伸縮音でず 〉 

故障ではありません 


異常表示 


故障かな？と思ったら 
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故障かな？と思った! 5 つづさ 



症状 

原因•処置 


副吸込□グリルか5の排気吸\ 
込みび悪い （3 部屋用のみ） 1 

副吸込□グ U ルにほこ0び付着してい \ 

\ませんか？ / 

副吸込□グ IJ ルを清掃して < ださい巴^^ 

副吸込□グ U ルの風量調節シャッター \ 

び開じていませんか？ / 

風量調節シャッターの開度を調整してください 

155^ 

換気フアンび停止しない \ 

(3 部屋用のみ） / 

トイレ（が部）スイッチび入っていませんか？\ 
) またはトイレ（が部）スイッチの遅延運輯時 \ 
間中ではないですか？ / 

トイレ（外部）スイッチび入、または切にした懐 
の遅延時間（3,日，12分）中は換気ファンび運転 
していまず 

トイレ（が部）スイッチを ' 
操作しても換気フアンび切 
〇贼5なぃ (3 音剛のみ） / 

S スト-暖房中、または（通常の）24 \ 

1時間換気中 / 

換気ファンの音の変化びかさいため、切換わった 
ことびわかりにくい場合びあ0ます 
※トイレ（が部）スイッチ「入」の状態では、；'谷 
室のダンパーび閉じ、トイレ-洗面所の換気風 
量び増加します 

( 

トイレ（が部）スイッチの遅延時間び設\ 
定されている / 

トイレ（外部）スイッチの遅延時間び設定されてい 
る場合は、トイレ（外部）スイッチを切ってか5遅 
延時間（3、目、12分）徵こ、元の状態に戻ります 

トイレ（が部）スイッチを操\ 

作したとき、換気フアンび一 
時的に下びる （3 部屋用のみ） / 

24時間換気中 

24時間換気中にトイレ（が部）スイッチを「入」 

にすると、ダンパーを閉じてミ谷室内の換気を止め 
ます。その際、風量切換えのた奴、一時的に風量 
び下びります。 

勝手に動く 

•操作していないのに自動的に 
動さだした 

• 停止したのに動さ続けている 

ヒーター;令却運転ではありませんか？ \ 
S スト•暖房-乾燥運転後は、ヒーター \ 
を冷ますため、約3日秒間自動的に送風 ! 
します / 

故障ではありません 

※ヒーター冷却運転匿^^^ 

凍結防止運転ではありませんか？ \ 
冬期など気温の低いとさに、配管の凍\ 
結防止のため自動的に暖房運転をしま\ 

す / 
コント□—ルスイッチ（脱を室用）に/ 
L 日の表示び出ていませんか？ / 

故障ではありません 
※凍結防止運転 

本体乾燥運転ではありませんか？ \ 
S スト運転樓、本体内部を清潔に保つ\ 
ため本体乾燥運転を行います \ 
コント□ールスイッチ（脱を室用/ミ谷室 1 
用）の本体乾燥ランプび点灯していま/ 
せんか？ / 

故障ではありません 
※本体乾燥運転■巧 

V -273 目 ZL-MS のみ \ 

換気ファン調整運転ではあ0ませんか？ \ 
製品を初めて使ラ場合に停止か524時 \ 
間換気をしたとさ、又は、ブレーカー 
び切れた状態（停電）か5、電源を入れ、/ 
換気/34時間運転をしたとさに、約3分/ 
間換気ファンの調整運転を自動的に行/ 
います / 

故障ではありません 
※換気ファン調整運転 
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E- V 


E- V 


電源電圧び低すざます 


換気ファンび停止しています 


ヒーター回路の異常です 


循環ファンび停止しています 


電源 プレーカーを 切ってお買い上げ 
の販売事業ち-据付事業ち または S 
菱電機修理窓□へご連絡<ださい 

どの機能ち 
運転でをません 

X 

お買い上げの販売事業者-据付事 
業ちまたは兰菱電機修理窓口へご 
連絡ください（※い 

ち表の機能は 
運転でさまず 

X 

〇 

X 


《1 


:ボタンを巧して表示を消して < ださい。そのを約己分間待ち、本体乾燥の表示び点灯した場合は、本体乾燥運転終了までお待ち < ださい。 
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異常表示 


参脱を室用コント□ールスイッチのタイマー表示部にこのよラな表示が出ているときは、表示内容をメモして処置内 
容をご確認ください。 

(ミ谷室用コント□ールスイッチは已コの表示ランプび点滅します） 


表示内容 


下2巧び日日番台 


原因*処置 



制御回路の動作異常です 


運転でをる機能 


二 

暖 

24 

換 

乾 

涼 

X 


特 





お 

間 

気 

燥 

風 


電源 プレーカーを 切ってお買い上げ 
の販売事業者-据付事業ちまたは= 
菱電機修理窓口へご連絡<ださい 


どの機能ち 
運転でさません 



水位センサーの検知異常です \ 

(止水栓は開いていますか？ 

ストレーナび目詰まりしてしほせんか？ )/ 

正常に給水されていません \ 

(止水栓は開いていますか？ 

ストレーナび目詰まりしていませんか ？） j 

正常に排水されていません 


正常に排水されていません 


排水弁の動作異常です 
(給水してを本体内タンクび満水 
にな5ない） 


水位セ ンサーの 検知異常です 


お買い上げの販売事業者-据付事 
業者または兰菱電機修理窓口へご 
連絡ください（※い 

本体乾燥運転び終 
了樓、 S スト！;(が 
の機能は運転でさ 
ます 

X 

〇 

止水弁を閉じて、電源ブレーカー 
を切ってお買い上げの販売事業者. 
据付事業者または王菱電機修理窓 
口へご連絡ください 

どの機能ち 
運転でさません 

X 

お買い上げの販売事業者-据付事 
業をまたは三菱電機修理窓口へご 
連絡ください（《1) 

本体乾燥運転び終 
了後、 S スト！;(が 
の機能は運転でき 
ます 

X 

〇 


本体乾燥運転の異常です ' 

(本体乾燥運転中にお室内温度び 
低かったり、シャワーの使用中な 
ど湿度び高くありませんか？） 

ヒーター または ヒーター 回路の 
異常です 


温風吹出し温度び 
上びりすざています 


吹出しヴーモの異常です 


再度 S ス K 運転後の本体乾燥を巧 
い異常となった場含はお買い上げ 
の販売事業を‘据付事業をまたは王 
菱電機修理窓□へご連絡ください 

本体乾燥運転び終了 
後、 S スト1；(外の機能 
は運転でさます 

X 

〇 

電源 プレーカーを 切ってお買い上げ 
の販売事業者-据付事業ちまたは云 
菱電機修理窓口へご連絡<ださい 

どの機能を 
運転でさません 

X 

お買い上げの販売事業者-据付事 
業者または兰菱電機修理窓口へご 
連絡ください（《1) 

ち表の機能は 
運転でさまず 

X 

〇 

X 


勇 

常 

示 


故障かな？と思ったら 



































































































故障かな？と思った! 5 つづさ 


表示内容 


r—n 

) 

) 

/ 




暖 

房 

24換 
時 

間気 

乾 

燥 

涼 

風 

原因- 

処置 

運転でさる機能 

吹出し温度センサーの異常です \ 
(がれ、断線など） y 

お買い上げの販売事業者-据付事 
業ちまたは云菱電機修理窓□へご 
連絡ください（※り 

ち表の機能は 
運転でさます 

X 

〇 

X 

〇 

水温センサーの異常です \ 

(がれ、断線など） ) 

ミス ト切がの機能 
は運転できます 

X 

〇 

吸込み温度センサーの異常です \ 
(がれ、断線など） ) 

ち表の機能は 
運転でさます 

X 

〇 

X 

〇 

ドレンセンサーの異常です \ 

(がれ、断線など） / 

お買い上げの販売事業を-据付事 
業をまたは二菱電機修理窓□へご 
連絡ください（※り 

本体乾燥運転び終 
了樓、 S ストが 
の機能は運転でを 
ます 

X 

〇 



本体と脱を室用コント □— ルスイツ 
チの通信び正常に行われていません 


本体と脱を室用コント□—ルスイツ 
チの通信び正常に行われていません 


本体とお室用コント□-ルスイッチ 
の通信び正萬に行われていません 


本体とお室用コント□—ルスイッチ 
の通信び正南に行われていません 


電源 ブレーカーを 切ってお買い上げ 
の販売事業者-据付事業ちまたは 云 
菱電機修理窓 □へ ご連絡ください 

どの機能も 
運転できません 

X 

お買い上げの販売事業を-据付事 
業をまたは古菱電機修理窓□へご 
連絡ください（※り 

脱を室用コント n — 
ルスイッチび正常で 
あれば、脱を室用コ 
ン ト □—ルスイッチ 
か 5 操作でをまず 

〇 


_ _ 、\ 

\ 

電源 ブレーカーを 切ってお買い上げ 
の販売事業者-据付事業ちまたは= 




専用のコント□ールスイッチび\ 
接続されていません / 

どの機能も 
運転できません 

X 

/ 

菱電機修理窓□へご連絡ください 



:|厚止 I ボタンを巧して表示を消してください。その後約已分間待ち、本体乾燥の表示び点打した場合は、本体乾燥運転終了までお待ちください。 


\ 

\ 

お買い上げの販売事業を-据付事 
業ちまたは古菱電機修理窓□へご 
連絡ください 





ミスト発生部の;<ンテナンス時期\ 
です / 

CALL 表示中でち 
運転は可能です 

〇 

/ 



上記むがの表示 



プレーカーを切ってお買い上げの販売事業ち-お付事業者へご連絡ください 


■停電復帰時 

停電復帰したとさは、脱を室用コント□ールスイッチ 
は約]已秒間下図のよラに点滅します。 

点滅中は動作しません。 



■法定点検のお願い 


■凍結防止運転 

を期など本体内の温度び約2で LU 下になると、本体内 
部の配管の凍結を防止するため、一定時間ヒーターに 
よる温風循環運転を行います。 

本体内の温度び上昇すると停止し表示び消えます。 



(表示中はミスト運転びでさません) 



法定点巧時期となってお0ます 
(※吕） 



本品はお費をま用製品安全をでをめ5 
れた特定保守製品です。 

法律に定め5れた点検時期になってお 
D まずので至急点検を受けてください。 
ご連絡先： 0120-490-499 


表示中でも運転は 
巧能です 


二 

暖 

24 

換 

乾 

涼 

X 


時 





お 

間 

気 

燥 

風 


〇 


詳細は ■な巧誦。!成 
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《2 :表示時期は本体の通電時間に基づいているため、製造時を起点とする法定点検時期よりを遅くなります。 






































































































初期設定の変更-確認 


2 


3 


厚止 


(停止中） 

を巧しなび 5 


f 換気/1 

1 

1 

表 W 

冉1 

A 2 

冉3 

A 4 

A 已 

涼風 

1 

1 

風量 

70 

90 

145 

17己 

2日日 


を同時に約 3 秒間巧す 



(停止中） 

厚止怡押しなび5 [If j 
を同時に約 3 秒間巧す 


長気/、 

涼風 


を巧す 

>砂 


(表示び切換ります) 


ミスト I を巧す 

蚊 



(表示び切換ります） 


If を巧す 




(表示び切換ります） 


(停止中） 

@止 I を巧しなび5 

む I 

を同時に約 3 秒間押す 



停止 


(停止中） 

_を押しなが5唾亟> 

を同時に約 3 秒間押す 


す子む I を巧し、 


設定値を変更します 

…設定値 I 

数値はめやすです単位 （ ms / h ) 


※工場出荷時： A 4 (175 m 3/ h ) 


す7む I を押し、 


設定値を変更します 

''設定値 I 

数値はめやすです単位 （ ms / h ) 



表示 

A 1 

A 2 

冉3 

A 4 

A 己 

風量 

70 

90 

14己 

175 

2日日 


※工場出荷時： A ] (70 m 3/ h ) 


すすむ を押し、 



設定値を変更します 

…設定値. 


表术 

S スト • 暖房中の24時間換気 

A 1 

停止 

A 2 

タイマーは30分〜]時間固定 
24時間換気は停止 

A 3 

24時間換気運転を継続 


※工場出荷時： A 1 


すすむ I を押し、 


設定値を変更します 


..設定値 I 


表术 

0 

1 

設定 

運転しない 

運輯する 


す7む I を押し、 


設定値を変更します 

''設定値 . 

'数値はめやすです単位（月） 



表巧 

0 

1 

2 

3 

己 

期間 

設兢し 

1ケち 

吕ヶ月 

3ヶ月 

6ヶ月 


※工場出荷時： 6 (6 ヶ月） 

※「〇」のとをフイルター清掃のお 
知らせは行いません。 


4 


止 I を巧し、 
終了します 

※次回より 
変更された記号 
び設定値として 
最初し表术され 
まず。 


※上記じ i 外の表示となった場合はを巧し、はじめか日やり直してくださし、。 
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m 本体の運転停止と初期設定の確認 _ 

それぞれの初期設定を行ラ前に、本体の運転を停止させてください。 

■本体び停止時のみ設定の変更-確認びでをます。 

(脱を室用コント□ールスイツチの通電表示ランプのみ点灯した状態で操作してください） 

• 24 時間換気中は@を3秒じ(上巧し、本体を停止させてから変更してください。 

•設定び終了しました日、24時間換気中であった場合は ( Owt ) を巧し、24時間換気を開始してください。 


■V-271BZ-MS (1 部屋用 ) 


異常表示/初期設定の変更•確認 故障かな？と思ったら 


設置時に必ず設定してください 


換気風量の設定 


必要に応じて設定ください 


① 
ミ几 

巧 

定 

24 

時 

間 

換 

気 

風 

量 

ミ几 

巧 

定 

24 

時 

間 

換 

気 

運 

お 

の 

ミ几 

巧 

定 

凍 

結 

防 

止 

運 

お 

の 

お 

知 

ら 

せ 

時 

間 

の 

変 

更 

っィ 

ル 

夕 

1 

清 

掃 

① 









































































































2 


3 


換気/’ 
添風 


(停止中） 

厚止)を巧しなびら慢 f 〕 


を同時に約3秒間巧す 



を巧す 

紗 


(表示び切換ります） 


す7む I を巧し、 


設定値を変更しまず 

…誠値 I 

数値はめやすです単位 （ m 3 / h ) 


ミスト I を巧す 

蚊 


表の 

A 1 

A 2 

A 3 

A 4 

冉已 

A 日 

A 7 

風量 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

230 


※工場出荷時： A 己 (180 m 3/ h ) 


す子む I を巧し、 



(停止中） 

厚止 I を巧しなび5 ISO 


(表示び切換ります） 


設定値を変更します 

''設定値 I 

数値はめやすです単位 ( m 3/ h ) 



Ifl 柳す 



9 

(表示び切換ります） 


を 


表の 

冉1 

A 2 

A 3 

A 4 

冉己 

A 日 

冉7 

風量 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 


※工場出荷時： A 3 (100 m 3/ h ) 


すすむ を押し、 


設定値を変更します 


'昔定値 I 


数値はめやすです単位（分） 


表 W 

0 

3 

已 

12 

時間 

0 

3 

已 

12 


※工場出荷時： 0 (分） 


(停止中） 

.信止]を巧しなび5 (^Tcl 
を同時に約3秒間押す 



(表示び切換ります) 


表巧 

0 

1 

設定 

運歷しない 

運転する 


(停止中） 

を巧しなび5延西 


を同時に約3秒間巧す 


すすむ を押し、 


停止 


設定値を変更します 

…説値 

'数値はめやすです単位（月） 


表示 

0 

1 

2 

3 

巨 

期間 

設定なし 

] ヶ月 

2ヶ月 

3ヶ月 

6ヶ月 


※工場出荷時： 6 (6 ヶ月） 

《「0」のとさフィルター清掃のお 
知5せは行いません。 


4 


良止 I を巧し、 
終了しまず 

※巧回より 
変更された記号 
び設定値として 
最初表のされ 
ます。 



※上記じ I 外の表示となった場合は I 信止]を巧し、はじめからやり直してくださし、。 


ネリ期設定の 


■V-273BZL-MS (3 部屋用） 


設置時に、必ず設定してください 


換気風量の設定 


、必要に応じて設定ください 


の 

ミ几 

巧 

定 

24 

時 

間 

換 

気 

風 

量 

の 

遅 

延 

時 

間 

卜 

レ 

巧 

部 

、ツ 

チ 

ミ几 

巧 

定 

凍 

結 

防 

止 

運 

Ie 

の 

お 

知 

ら 

せ 

時 

間 

の 

変 

要 

フ 

イ 

ル 

夕 

1 

清 

掃 

① 
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•a 閒 fM 

• この他の表示は使用しない設定です。 

表示された場合は何ち変更せずに停止ボタンを巧してください。 


2 


3 


4 


厚止 


(停止中） 

を巧しなが！5 


5スト 


を同時に約3秒間巧ず 



( yttj を}甲し、設定値を変更します 




He' V 


…設定値 

数値はめやすです単位（時間） 


(表示び切換ります） 


表术 

0.5 

2 

4 

巨 

時間 

0.5 

2 

4 

6 


を巧し、設定値を変更します 



.設苗直 

数値はめやすです単位（時間） 




表の 

1 

2 

3 

4 

時間 

1 

2 

3 

4 


..設苗直 

数値はめやすです単位（時間） 


(表示び切換ります） 


表の 

A 1 

A 2 

冉3 

A 4 

モード 

なし 

換気 

涼風 

乾燥 


をリを巧し、 
終了します 

※次回より 
変更された記号 
び設定値として 
最初 II 表术され 
ます。 



I 本体乾燥運車ち （待機時間、予備乾燥運転時間、予備乾燥運転内容） （1 部屋用、3部屋用共通) 


初期設定の変更.確認 I 化障かなゥ'と思った S 


本体乾燥運お 

待機時間 



予備乾燥モ—ド 
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各部屋の運乾状態 (3 部屋用) 


コント□ールスイッチ操作 


ボタン 


表示ランプ 


換気モード 


ミ谷室 


洗面所 


トイレ 


外部スイッチを入れたときの換気モード(トイレ•洗面所) ' 


ミ谷室 


洗面所 


トイレ 


ヒーター運車ち 


換気/ 
涼思 


換気 


膜気 


膜気 


切 


5スト 


(各モード) 


換気 

しません 


最弱ノツチで換気します 


換気 

しません 


§5換気 


入 


乾展/ 
暖房 


暖房強 

口 

または 

暖房弱 


換気 

しません 


換気 

しません 


換気 


入 


乾燥/ 

暖房 


乾燥 


膜気 I 

(風量1 80 m 3 / h で換気します） 


膜気1 

(風量吕〇 0 m 3 / h で換気します） 


入 


mnf 

涼風 




膜気 I 

(風量1 80 m 3 / h で換気します） 


膜気1 

(風量吕〇 0 m 3 / h で換気します） 


切 


停止 


換気 

しません 

3秒が上巧しつづけると24時間換気び停止します。 


換気 

しません 


換気 


切 


■V-273BZL-MS (3 部屋用） 


吕4時間換気運転時 


〈換気フアンの状態〉 


膜気階 


換気] 24時間換気 



コント□-ルスイッチ操作 

換気モード 

巧部スィッチを入れたときの換就-ド(トィレ.洗面祈》 

ヒーター運幸ち 

ボタン 

表示ランプ 

ミ谷室 

洗面所 トイレ 

ミ谷室 

洗面所 

トイレ 

24 

時 

間 

換 

気 

〇 

吕4時間換気 

口—口 

浴室停止 

1呈5換気1 

換気 

しません 


§5換気 

切 

口—口 

沿き停止 

換気 

しません 

1旨5換気1 

換気 

しません 


資自換気 

切 

換 

気 


換気 






切 


換 効/ 

恵風 


膜気 1 

換気 

] 

卜 

■ - - 

口 

馆モード） 

換気 

しません 


換気 

しません 



入 


到 


1旨 S 換気1 

§5換気 

暖 

房 


暖房強 

または 

暖房弱 

換気 

しません 


換気 

しません 

[ 


入 


乾燥/ 

[ mm \ 


1 換気1 

換気 

乾 

燥 


f 乾操/' 

惟房, 

1 

乾燥 

暢気 1 

(風量1 80 m 3 /h で換気します） 

喫気 1 

(風量吕 00 m 3 / h で換気します） 

入 

涼 

風 


fiS ? 

岐風 

1 

涼風 

暢気 1 

(風量1 80 m 3 /h で換気します） 

膜気 1 

(風量吕 00 m 3 / h で換気します） 

切 


24時間換気運転停止時 


※トイレ（が部）スイッチを入れたとさは換気風量び増加します。 


換気ミスト 暖房 乾燥涼風 停止 
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試運転チエックシート 


このシートは据付事業ちによる試運転チェックでず。 
お客様は記入びあることを確認してください。 


Q 運転の確認 


正常な運転びでさているか確認してください。 

また、振動や異常音びびないかを確認してください。 

「24時間換気」「換気」「涼風」「暖房」「乾燥」 


吕4時間換気 


①し J ボタンを巧ず 


②もラー度〇ボタンを巧す 


一/1\、おま停止フノノ n 、 

24 時間換気点!打ずる 


浴室停止ランプが 
24 時間換気点!打ずる 


□ 


□ 


本体グリルの吸込□か6換気してい 
ることを確認ずる。 

(吸込口には手を入れない） 
〈 V -273 BZL - MS 。部屋用)の場台〉 
本機が自動的に約3分間調醫運転を行 
いまず。個臨故が急激に恐ヒしまず） 


248开副^®をを約"开哥停止します。 

(停止中にもラ1度ポタンを巧ずと運 
転を再開しまず） 


換気 


換気/ 

涼風 


ボタンを f 甲ず 


涼風 


繰返し押すと機能び切換ります。 


m 

'京風 


換気 

踢 


□ 


本体グリルの吸込口で風の動き（願 • 
•涼風）を確認ずる。 

(吸込口には手を入れない） 


暖房 


乾燥/ 

暖房 


ボタンを巧ず 


け 


乾燥 


繰あし巧すと機能び切換ります。 


乾燥乾燥乾操 
暖房強斗暖房強斗暖房強- 
暧房弱暖房窮暖房弱 


□ 


本体の出し口か5温風び出ているこ 
とを確認ずる。 

(の出し口には手を入れない） 


※電源 U セツト後にはじめて換気-涼風-暖房-乾燥-ミスト運転を行うときは、自動的に24時間換気運転を開始 
します。24時間換気運転じ(外の運転を確認する場合は、停止ボタンを3秒じ(上巧し、24時間換気運転を停止して 
ください。 


る部屋の運転げ態/試運転チ I ツクシ—卜 故障かな？と思ったら 
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試運転チェックシートつづき 


包ミスト運転の確認 


脱を室用またはミ谷室用コント□ール 
スイッチの 「 S スト J ボタンを巧ず 

※止水栓び開いていることを確認し 
て < ださい。 

※止水检を開いてを給水異常び出る 
場合、下記9のストレーナーの清掃 
を巧=い電源リセットしてください。 


^!^ントトルスイッチ 


女るおい ご 山 こ ラン プが 
'"、、 2'4' B ^ 間換気点口ずる 


□ 


•こうるおい 


違がめ巧！競 


□ 


風向き調碧部が斜め下ち向 
に開く。送風機フアンび回 
転し、吹出し口か5風が出 
ることを確認する。 

(吹出し□には手を入れない） 


「ミスト」ボタンを繰り返し巧し、 
「クール J 運畦にずる 

約己分経過すると吹出し□よりミス 
卜び出ます。 


ク V + ■ル 

*VI 、、 


I レ ランプび 
点■灯ずる 


□ 


端を-ル 
ミちがめ下3 


ランプが 
点なずる 


□ 


脱衣室用またはミ谷室用コント□ール 
スイッチの「風向」を押ず 


^ボタンを巧ずごとに 
切換ることを確認ずる 

風向き調整部の動さは目 
視で確認する 


□ 


广 スィング 


斜め下 

f ara 1ボタンを 

下向き 

f 甲ずごとに 

个 

切換ることを 

輿向き 

1 _ ) 

確認ずる 


□ 



斜め下 


給水配管やドレン排水管の配管接続 
部の水漏れ、異常音、振動、その他 
異常のないことを確認してください。 


□ 


□ 


ミスト運転中は、給水管に水 
が流れる音「シャー J や電磁 
弁の動作音「コン（コン） J 、 
ミスト党生部の動作音「ジー」 
などがしまず。 


脱巧室用またはミ谷室用コント□ール 
スイッチの「停止」ボタンを押ず 


ランプが 
消灯ずる 


□ 

□ 


全てのランプが消打ずる 


□ 

□ 


風向き調整部が閉じる 


止水栓を閉じる 


ずぐに脱巧き用コント□ールスイッチ 
の「換気/涼風」ボタンを約6砂間巧ず 

水巧さ運転を開始します。己分し^内 
に押さないと給水異常（医司巨量]) 
び出る場合びあります。 

その場合、いったん電源を切り再度 
電源を入れてください。 


riESTJ 点なする 


□ 


本化乾燥ランプが 
点口ずる 


□ 


8 


水巧さ運乾を約3分行ラ 

水抜さ運転中はドレン水びつま0な 
どな<、スムーズに流れることを確 
認してください。 


□ 


□ 


スト レーナーの 清掃を巧ラ 
①グリルを夕'^し、スト レーナー キヤ 
ツプをはずして水巧ををずる。 

水がかかるおそれびあ0まずので、 
到ブ皿などで水を受けてくださし、。 
® ストレーナーキヤツプを元に戻ず。 
このとさゴ S を挟み込んだ0、0 
U ングに傷をつけないよラま意し 
て < ださい。 

® グリルを元に戻ず。 


□ 


□ 



10 


脱を室用コント□—ルスイッチの「停 

止 J ボタンを f 甲ず 

自動的に本体乾燥運転を開始しまず。 


本巧乾燥ランプが 
点打ずる 


□ 


本化乾燥ランプが 
点口ずる 


□ 


■停止後、脱巧室用、ミ谷室用コント□ールスイッチの「本体乾燥」ランプが点なしている間 （60 〜120分）は本体 
乾焊;軍串5を行 つァい ずす 

換気ファンと循環ファンび回転し、ヒーターの温風で製品本体内とお室内を乾燥します。 

• 本体乾燥運転中は他の運転への切換えは行わないで < ださい。 

(切換えた場合は本体乾燥び終了するまでに長時間かかります。その場合はいったん運転を停止させて操作7から 
やり直してください。） 

•本体乾燥運転中はブレーカーを切らないでください。 

※本体乾燥運転び終了して占、5ブレーカーを切ってください。 
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法定点検 


1) 消費生活用製品をを法による特定保守製品とは 

本製品は、消費生活用製品安全法（け下「消ま法」といラ）で定められた 
特定保守製品です。 

本製品の設計標準使用期間は、]0年です。設計標準使用期間を超えてご使 
用された場合、部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性 
びあります。 

製品をま全にご使用いただくために点検期間内に法律で定められた点検を 
受検していただ<必要びあります。 

点検を受検いただくために、所ちち情報の登録をしていただく必要びあり 
ます。下記の所ちを登録の方法のいずれかにより巧ちち情報を登録してく 
ださい。また、 商居による住所変更や所有ち（入居者）が変更になる等に 
より所有ち情報内容に変更び生じた場合もご連絡をしてください。 
(連絡いただけない場合、点検案内通知が届かない場合があります）。 

買い替えや廃却をされた場合もご連絡をしてください。 

(所有を情報の変更のご連絡は消ま法第32条の8第2項に基づ < 責務です） 
所ちを情報の登録をしていたださますと、点検をお受けいただく時期に当 
社から点検受検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依 
頼してください。 

法定点検につさましては王菱電機（株）または=菱電機（株）が委託した事業 
ちび実施させていたださます。 


〈点検までの流れ〉 


①所有者登録 

所有を登歸のち法をご参照 < ださい。 




③ 点検のご案内 

点検期間び近くな0ました日（往復はびを 
あるいは電子メールにて）当社か日点検の 
ご案内を致します 




③点検のお申し込み 

希望曰等をご指定の上、ご案巧はびをの返 
をまたは01吕0 - 490 - 499へ申し込 
みください。 




④曰程等のご巧認 

当社のサービス会社より、訪問の時間の詳 
細等をご確認させていただをます。 




⑥点検の実施 


点検期間等の表示について 
特定保守製品には、所ちち票と機器本体に特定保守製品 
造事業者等名-製造年月-設計標準使用期間-点検期間 
を表示することになっています。 


形名-特定製 
問合せ連絡先 


所有者票 




2) 所有者登録の方法 

所有者票、インターネット、携帯電話のいずれかよりご登録ください。 

•所ちち票（返信はびさ）でのご登録 

所ちち票に所定事項をご記入の上、 S シン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話からご登録いただく場合は、所ちち票の返信は不要です。 

•インターネットでのご登録 

h 1; tp :// www . mitsubishielectric . co . jp / へアクセスし、画面の案内に従って登録してください。 

•携帯電話でのご登録 

もの Q R コードもしくは httpsy / www . mitsubishielectric . co . jp / m / tenken / re 呂 ist / bathkan / で 
掲載サイトにアクセスし、画面に従って登録してください。 

※巧ちち登録いただいた情報は消ま法、個人情報保護法及び当社規定により適切に管理し、法定点検、 U コール等製品 
ま全に関するお知らせをする場合しソ外には使用いたしません。 

※所ち者登録情報の変更または法定点検についてのお問い合わせは、下記連絡先までご連絡ください。 

兰菱電機（株）お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓口 0120 — 490 — 499 
受付時間は平日9 : 00〜17 : 00 (※但し± •日•祝-製社休日は除く） 

兰菱電機（株）ホームぺージ http :// www . mitsubishielectric . co . jp / 


試運転チ H ツクシ—卜/を定点検 故障かなゥ.と思ったら 
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法定点検つづき 


3) 設計標準使用期間 


A 


本製品の設計標準使用期間 X - 1は、 ] 0年* 2です。設計標準使用期間を超えてご使用された場合、 
部品等の経年劣化による発火-けび等の事故に至る可能性びあります。 

点検期間内に法律で定められた点検（ち償）を受検してください。 


《1設計標準使用期間は、 L ソ下の標準的な条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、 
を全上支障びなく使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間です。 

※吕設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」です。 

本年数は消費生活用製品ま全法で規定された設定基準に基づいて算出された数値で、保証期間とは異な0ます。 

4) 設計標準使用期間の算定の根拠 

設計標準使用期間は、 LU 下の標準的な使用条件に基づき、算定されています。 

《標準的な使用条件は、 

JIS C 日920 -2 を基に定めており 
ます。 

《使用頻度、使用環境、設置場所び上 
記標準的な使用条件と異なる場合、 
記載の設計標準使用期間よりち短い 
期間で経年劣化び起さる可能性びあ 
0ます。 

例えば使用頻度びをい場合の設計標 
準使用期間は短くなりますので、使 
用頻度び多い場合は点検時期に付さ 
お問い合わせください。 

《業務用等、本来の目的しソがの方法で 
使用された場合は、予期せめ不具合 
び発生する可能性びありますので使 
用は避けてくださし、。 


環境条件 

電 圧 

単相20 0 V 


周波数 

己 OHz 又は 60 Hz 


温 度 

20 °C 


湿 度 

日己％ 


設置条件 

標準設置 

製品の 

据付説明書による 

負荷条件 


定格負荷（浴室の広さ、乾燥す 
る衣類の量など） 

製品の 

取扱説明書による 

想定時間 

1年の 
使用時間 

換気時間 

常時換気 （24 時間連続換気） 
8,760時間/年 


乾燥時間 6已〇時間/年 


暖房時間 302時間/年 


涼風時間 120時間/年 



を記温度2び C 、 湿度6己％は、 J 旧 C 9日03の試験状態を参考として 
います。 


5) 点検の実施（有償） 

点検期間前に当社より、点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を実施してください。 

点検まで 

※表示の年数は製造年月を基点（日年）とした場合の年数を示しております。 

10年 

0年 S . 已年 9年 （設計標準梗用期間） 11年 


点検のご案内期圈 点検期間 

' X ' この期圈に点検実施願います。 

※点検のご案内は、点検開始時期の已ヶ月前から点検開始までの期間に往復はびさあるいは電子メール（所有ち登録時に法 
定点検通知ち法として選択いただいた通知方法）で連絡させていださます。 

※点検期間は、所有ち票と本体のグ U ルに貼0付けられているラベルに記載されておりますのでご確認願います。 
※点検は、ち償になります。また、点検の結果、点検箇所の整備び必要となった場合は、別途、料金び発生します。 
※点検は、消費生活用製品安全法で規定された点検基準に基づさ、点検時点での製品び点検基準に適合しているかど5か 
確認いたします。その後の安全を保証するちのではありません。また、整備等は含まれませんのでごを意ください。 

※点検料金=技術料+出張料+その他の経費 

6) 部品の保有期間 

整備用部品（点検の結果、基準に満たない部分を修穩するための部品）のな有期間は製造な切り後11年です。 

7) 点検に関ずるご相談の窓 □ 

=菱電機 ㈱ お室用電気乾燥機法定点検制度お客様相談窓 □ 0120 — 490 — 499 

※アフターサービスの窓□とは異なります。 

アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「=菱電機ご相談窓 □. 修理窓□のご案内」（別紙）にご相談ください。 

8) 清掃その他曰甫的に行うべき保守の内容及びその方法 

本書吕巨〜27ぺージ（お手入れ）および44ぺージ「愛情点検」の内容を参照ください。 
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仕様 


■ V -27 1 BZ-MS (1 部屋用）特性表 


J 侶 C 9已03 



sn * 中 
巧で 

消費電力 （ W ) 

風量 （ m 3 / h ) 

騒音（犯） 

本体質量 
( kg ) 

接梳パイプ 
( mm ) 

已 OHz 60 Hz 

換気 

循環 

已 OHz 60 Hz 

云スト 

ラるおい 

— 

23已〇 

—※] 

125 

39 

2己.己 

0] 00 

リラックス 

標華 

2400 

—※] 

140 

41 

強 

2己2已 

—※] 

] 巨已 

4已 

クール 

— 

]3曰 

—※] 

130 

40 

暖房 

暖房強 

— 

2100 

—※] 

190 

47.巳 

暖房弱 

— 

800 

—※] 

9已 

31 

乾燥 

— 

2100 

14已 

]7已 

48 

涼風 

— 

34 

14已 

]7已 

48 

換気 

已 

23 

20已 

— 

44 

4 

17 

17已 

— 

40 

3 

12.已 

14已 

— 

36 

2 

7.5 

90 

— 

2扫 

1 

6.5 

70 

— 

19.巳 

24 時間換気 

己 

22 

20已 

— 

44 

4 

16 

17已 

— 

40 

3 

11 .已 

14 已 

— 

36 

2 

6.5 

90 

— 

2 扫 

1 

已.已 

70 

— 

19 .巳 


こ基づ< 


■ V -273 BZL-MS (3 部屋用）特性表 


JIS C 白603 こ 基づ< 



sn * 申 
巧で 

消費電力 （ W ) 

風 量 （ m 3 / h ) 

騒音（祀） 

本体 質量 
( kg ) 

接続パイプ 
( mm ) 

己 OHz 60 Hz 

換気 

循環 

已 OHz 60 Hz 

云スト 

ラるおい 

— 

23已〇 

—※2 

]2已 

40 

2日.己 

¢100 

リラックス 

標華 

2400 

—※2 

140 

42 

強 

2曰2己 

—※2 

165 

46 

クール 

— 

135 

—※2 

130 

41 

暖房 

暖房強 

— 

2100 

—※2 

] 白0 

48.已 

暖房弱 

— 

800 

—※ 2 

9已 

34 

乾燥 

— 

2100 

180 

]7已 

49 

涼風 

— 

38 

180 

175 

49 

換気 

7 

23 

230 

— 

44 

6 

18 

200 

— 

41 

己 

14.已 

180 

— 

38.已 

4 

1を已 

160 

— 

36 

3 

10.已 

140 

— 

33 

2 

8.5 

120 

— 

29.巳 

1 

7.5 

100 

— 

2已 

24時間換気 

7 

13.已 

180 

— 

38 

白 

1 1.已 

160 

— 

3已 

已 

9.5 

140 

— 

32 

4 

7.5 

120 

— 

28.已 

3 

6.5 

100 

— 

2已 

2 

己.已 

80 

— 

21 

1 

己 

60 

— 

17 


:暖房運転中や S スト運転中の24時間換気を設定された時は、設定された風量で24時間換気び運転します。 
《2: 24時間換気中、トイレ（外部）スイッチ入の場合はお室じ(外か日換気します。 

•副吸込口 A と日を選択した場合。 （ V -273 日 ZL-MS (3 部屋用）の場合） 

•トイレ（外部）スイッチ入の場合は換気風■び1段階上びります。 （ V -273 BZL-MS (3 部屋用）の場合） 
•消費電力は室温3 □でのとさの値です。 

•消費電力、騒音値は開放 （ OPa ) 時のちのです。 

•ミスト運転中に使用する水量は]分あたり 0.1 L ( lOOmL ) LU 下です。 

•騒音レベルは JIS C 目己03に基づいた条件下での騒音値です。 


法定点検/仕様 故障かなゥ.と思ったら 
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アフターサービス 


お買上げの販売事業ちかお近くの r 吉菱電機ご相談窓口•修理窓口のご案内」（別紙）にご相談ください。 

■補修巧性能部品の保有期間 

当社は、このバス乾燥-暖房-換気システムの補修用性能部品を製造な切り後]]年保有しています。 

補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

■点検部品と交換部品 


種類 

部品 

時期 

点検-交換 

S スト 発生装置 

■表示時 

交換 

換気 ファン モーター 

不具合発生時 

交換 

制御基板 

不具合発生時 

交換 

ドレンポンプ 

不具合発生時 

交換 

ヒーター ユニット 

不具合発生時 

交換 

ルーバーモーター 

不具合発生時 

交換 

循環 ファン モーター 

不具合発生時 

交換 

ダンバーモータ （3 部屋用のみ） 

不具合発生時 


•長期間ご使用いただくと、水質により水道水中の成分び本体内部に蓄積し、 S スト性能をほ下させる場合びあ 
ります。ミスト性能を維持し、より快適にご使用いただくために、本体内部の定期的なメンテナンスび必要です。 
※^スト性能の低下は、地域ごとの水道水の水質や使用時間により異なります。 

※メンテナンスに関する詳細は、=菱電機システムサービス（株）までお問い合わせください。 
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メモ 


アフタ—ヴ—ビス 故障かな？と思ったら 
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1愛情点検1 

な長年ご使用の換気扇の点検を！ 

口 

ご使用の際、 
このよラなこ 
とはちりませ 
んか。 

参スイツチを入れてち羽根び回転しない。 

参運乾中に異常音や振動がする。 

参回輯び遅いまたは不規則。 

(モーターはメンテナンスが必要な部品です） 

参こげ臭いにおいびする。 

► 

使用 

中止 

故障や事故防止のため、電源 
を切って必ず販売事業ちにご 
連絡ください。 

点検、修理に要する費用は販 
売事業者にご相談ください。 


お客さま 
メモ 

形 名 


お買上げ年月曰 



年 

巧 

曰 

サービスを依頼さ 
れるとさ便利です。 

お買上げ店名 
(住 所） 

(電話番号） 

( 

) 





二菱電機株式会社 

■平曰 9:00-12:00 ]3:00〜19:00(±.曰.祝 . 弊社休曰しソが） 

=菱電機換気送風機技術ネ目談センター '''''' 電話 0120-726-471 (無料）〒已 08-8 日日已岐阜県中津川市駒場1番3号 
■その他の時間 

=菱電機お客さま相談センター . 電話0に 0-139-3 已已（無料）干 154-0001 ま京都世田谷区池尻 3-10-3 
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この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 



























